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Leistungsbeschreibung System GM PUNTO –

Glashaltesystem für den Innenbereich

Systembeschreibung: 

(* nicht Zutreffendes streichen)

Das Verglasungssystem GM PUNTO ermöglicht durch die Verwendung von Ein​scheiben-Sicherheitsglas und speziell entwickelten Beschlägen rahmenlose Glasbefestigungen an beliebigen Unterkonstruktionen im Innenbereich. 

Das Verglasungssystem GM PUNTO besteht aus rahmenlosen Ganzglaselementen und den dazugehörenden Spezialbeschlägen.

Es zeichnet sich durch eine, die Bohrung vollständig umschließende, Weichlagerung aus. Die Halterung der Scheiben erfolgt mechanisch und punktförmig. In den Gläsern sind zylindrische Bohrungen angebracht. Neben der vorzugsweisen Verwendung von ESG ist in bestimmten Fällen auch der Einsatz von Floatglas (Spiegel) möglich.

Das ausgeschriebene Verglasungssystem GM PUNTO ist ein Punkthaltesystem von Glas Marte Bregenz, T +43-5574-6722-0 oder gleichwertig. 

Angebotenes System ..........................................

System GM PUNTO - Glasart:
Einfachglas: 
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 
Floatglas* / Spiegel* 

Glastyp: 
Glasdicke: .......... mm (lt. statischer Erfordernis, Berechnung, falls Erforderlich, ist beizulegen) Geätzte/emaillierte* 
Oberfläche auf Seite 2 (bei Glasart Typ Satinato* oder Emailglas*) 

Anzahl der GM PUNTO Beschläge (starrer Halter):
 ....... Stk. GM PUNTO Ø 13 mm Art. Nummer: .................... (bitte immer angeben) 
*....... Stk. GM PUNTO Ø 25 mm Art. Nummer: .................... (bitte immer angeben) 
*....... Stk. GM PUNTO Ø 36 mm Art. Nummer: .................... (bitte immer angeben) 


pro Standardscheibe, 
Kantenbearbeitung: poliert 


Der Beschlag basiert auf einer punktförmigen durch Lochbohrungen angebrachten Befestigung, bestehend aus Abdeckscheibe Höhe bis 4 mm, Weichlagerung, Klemmscheibe in ZDG und Gegenscheibe in ZDG. Alle sichtbaren Metallbeschlagsteile sind gemäß System GM PUNTO ausnahmslos in Edelstahlqualität. Alle Beschlagsteile die mit der Glasoberfläche in Berührung kommen, sind in Silikonqualität sowie konstruktiv durch Zinkdruckguss verstärkt. 

Pos. 1 
Standardelemente

...... Stk.
Verglasungselemente, System wie beschrieben,


GM PUNTO 13 / 25* / 36*  ................... (Art. Nummer)


Abrechnung per m² Fassadenfläche




Material: ....................





Löhne: .......................
...... Stück
EH:.............................    Gesamt ....................
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