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Leistungsbeschreibung System GM SHIELD - 

Flächenbündiges Glashaltesystem in starrer Ausführung

Systembeschreibung: (* nicht Zutreffendes streichen) 

Das Verglasungssystem GM SHIELD ermöglicht durch die Verwendung von Einscheiben-Sicherheitsglas und speziell entwickelten Beschlägen rahmenlose Ganzglas-Fassadenverglasungen an beliebigen Unterkonstruktionen. Die Unterkonstruktion aus Stahlträgerrohren oder Profilen, Gitterträgern, Glasschwerter usw. müssen mit dem Verglasungssystem übereinstimmen und eine hohe Massgenauigkeit aufweisen. Es empfiehlt sich, die Unterkonstruktion im Rahmen der gesamten Fassadenverglasung auszuschreiben. Bei getrennter Ausschreibung ist auf die Massgenauigkeit hinzuweisen. 

Das Verglasungssystem GM SHIELD besteht aus rahmenlosen Ganzglaselementen und den dazugehörenden Spezialbeschlägen mit Verankerungen. Es zeichnet sich durch eine absolut flächenbündige Verschraubung aus. Die Halterung der Scheiben erfolgt mechanisch und punktförmig. In den Gläsern sind Senkbohrungen angebracht. Die Verglasung ist wie ein Schild durch Abstandstücke in verschiedenen Tiefen vor die Konstruktion gesetzt und wirkt sehr leicht und elegant. 

Das ausgeschriebene Verglasungssystem GM SHIELD ist ein Punkthaltesystem von Glas Marte Bregenz, T ++43-5574-6722-0 oder gleichwertig. 

Angebotenes System .......................................... 

System GM SHIELD - Glasart: 

Einfachglas: 

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG mind. 10 mm). 

* Verbund-Sicherheitsglas aus 2 x ESG (VSG aus ESG) oder aus 2 x TVG* 

Glastyp:

Glasdicke: ......... mm (lt. statischer Erfordernis, Berechnung ist beizulegen)

Geätzte/emailliert *Oberfläche auf Seite 2 (bei Glasart Typ Satinato* oder Emailglas*) 

Beschichtung auf Seite 1 (bei hartbeschichteten Sonnenschutzgläsern)* 

Technische Daten:      

Lichttransmission  TL: 



% 

Lichtreflexion nach aussen  RL: 


% 

Gesamtenergiedurchlässigkeitsgrad  g: 


% 

Gewicht per m2:  

kg:     

Anzahl der GM SHIELD-Senkbohrungen und GM Beschläge (starre Halter):

...... Stk. GM SHIELD Ø 27/36 mm Art. Nummer: ................. (bitte immer angeben) 

*...... Stk. GM SHIELD Ø 45/60 mm Art. Nummer: ................. (bitte immer angeben) 

*...... Stk. GM SHIELD Ø 60/80 mm Art. Nummer: ................. (bitte immer angeben) 

pro Standardscheibe

Kantenbearbeitung: poliert 

Heisslagerungstest: nachweispflichtig 

Der Beschlag basiert auf einer punktförmigen mit der Glasaussenfläche absolut bündigen, in Senklöchern angebrachten Befestigung. Alle Metallbeschlagsteile sind gemäss System GM SHIELD ausnahmslos in Edelstahlqualität. Alle Beschlagsteile die mit der Glasoberfläche in Berührung kommen, sind in witterungsbeständiger Kunststoff- und Gummiqualität sowie konstruktiv durch Edelstahl verstärkt. GM SHIELD - Verankerungen: Die Verankerungen der Beschlagsteile auf der Unterkonstruktion sind aufgrund Längenänderungen in Folge Durchbiegung, Dilatation und Montageungenauigkeiten einerseits zu fixieren und andererseits beweglich auszubilden, sodass ein absolut spannungsfreier Verglasungszustand garantiert werden kann. Die technischen Anforderungen des Verglasungssystems stimmen mit dem Produkt System GM SHIELD der Firma Glas Marte, Bregenz, überein. Aufgrund der grossen Verglasungsfläche ist nur ein mehrfach erprobtes System zulässig. Die Qualität der verwendeten Materialien ist zu belegen. Referenzen sind nachzuweisen. 

Im Auftragsfall sind Prüfzeugnisse für Typenprüfungen vorzulegen. Sollte ein alternativ angebotenes System Änderungen der Planung oder der Ausführung der angrenzenden Gewerke verursachen, sind die dadurch entstehenden Kosten im Angebot zu berücksichtigen.

Pos. 1 Standardelemente     

....... Stk. Verglasungselemente, System wie beschrieben, 

GM SHIELD, Beschlagstype: ................... (Art. Nummer)   

  Abrechnung per m2 Fassadenfläche    

  Material:    ..........................     

  Löhne:       ..........................    

...... Stk. EH:             ..........................  Gesamt ..................  

Pos. 2 Randelemente     

....... Stk. Verglasungselemente, System wie beschrieben, 

GM SHIELD, Beschlagstype: ...................(Art. Nummer) 

1 schräge Kante   

  Abrechnung per m2 Fassadenfläche    

  Material:    ..........................    

  Löhne:       ..........................   

....... Stk. EH:             ..........................  Gesamt ..................  
