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Ausschreibung: 

GLASDECKE-LICHTDECKE
System GM SOB
Diese Ausschreibung besteht aus folgenden Teilen:

1.
Allgemeine Bestimmungen

2.
Systembeschreibung

3.
Beschlagsmontage und Abhängung

4.
Glaserarbeiten

5.
Genehmigungen und Prüfungen

6.
Regieleistungen

1.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Materialbeistellung

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörenden Stoffe und Erzeugnisse einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle. Die Lieferung zum Einbauort erfolgt über folgende Wege:


................................................................................................................


................................................................................................................

Sind im Leistungverzeichnis vom Ausschreiber Erzeugnisse beispielhaft angeführt, so weist der Bieter für angebotene gleichwertige Erzeugnisse auf Verlangen bei Angebotsprüfung die Qualitätsgleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle nach, wenn der Ausschreiber die Gleichwertigkeit bezweifelt. Falls der Nachweis der Qualitätsgleichwertigkeit nicht erbracht wird, werden die im Leistungsverzeichnis vom Ausschreiber namentlich angeführten Erzeugnisse zum Angebotspreis verwendet. Erfordern die angebotenen Erzeugnisse das Ändern von Plänen und / oder von Berechnungen, die zum Zeitpunkt des Zuschlages vorhanden sind, so kann der Auftraggeber auf dem Ausführen der beispielhaft angeführten Erzeugnisse bestehen.

Der Auftraggeber kann seine Zustimmung unter der Bedingung erklären, dass der Auftragnehmer die Kosten der Planänderungen übernimmt.

Geschosse

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Leistungen ohne Unterschied der Geschosse.

Förmliche Übernahme

Die förmliche Übernahme der Leistung (auch Teilleistungen) wird vereinbart.

Elektroinstallation / Beleuchtungskörper aller Art

Die Beleuchtungskörper und Elektroinstallationen aller Art sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und werden getrennt vergeben.

Maßeinheit

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

Beschläge und Bauteile aus Metall

Alle Metallteile sind in nichtrostender Qualität auszuführen.

Ausdehnungen

Temperaturbedingte Längenänderungen müssen in allen Ebenen aufgenommen werden können. Auftretende Reibungskräfte werden bei 2, 3 und 4-fach Haltern durch Zwischenlagen, z.B. aus Kunststoff, gemindert.

Einbauarbeiten, Montage

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt der Einbau der Bauteile nach vorhandenem Waagriss und Achsenriss sowie sonstigen Angaben des Auftraggebers. Insbesondere ist das Planraster von ..... x ..... mm bzw. ein Vielfaches davon genau mit sonstigen Achsmaßen zu vergleichen. Bei Abweichungen gegenüber den Planmaßen ist mit der örtlichen Bauaufsicht das Einvernehmen bezüglich jeder Änderung herzustellen.

Für die Glaser-  und Metallbauarbeiten gelten die hierfür gültigen Normen.

Gerüstung

Die für die Montage erforderlichen Gerüstungen jedweder Höhe und in allen Räumen ist im Angebotspreis enthalten. Die Höhe von OK Fußboden bis UK Decke beträgt ........ m.

Konstruktive Leistungsbeschreibung

Die dem Leistungsverzeichnis beigefügten Detailzeichnungen stellen die vom Auftraggeber geforderten projektspezifische Lösung dar. Betrifft: alle Positionen.

Alle in den Folgetestpositionen genannten Aufwendungen, Erschwernisse, Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausführungsfristen

Die Beschläge und Abhängungen werden vormontiert. Danach erfolgt die bauseitige Montage der Beleuchtungskörper und sonstiger Elektroinstallationen, Sprinkler, Inbetriebnahme der Beleuchtungen und Probebeleuchtung, danach, wenn alle im Umkreis betroffenen staubenden und schmutzverursachenden Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Glasplatten montiert.

Beschlagsmontage
ca. KW ............

Glasmontage 

ca. KW ............

Reinigung

Die gesamte Glasdecke ist in einwandfreiem feingereinigtem Zustand absolut sauber zu montieren und zu übergeben.

2.
SYSTEMBESCHREIBUNG

In einem vorgegebenem Raster werden über Edelstahlabhänge​stangen mit Gewindeeinsatz für die Höheneinstellung, die Abhänge​vorrichtung direkt an die Decke mit zugelassenen Ankern montiert. Der “Dosenteil” ist gelenkig festlegbar um eine zentrische Abhängung sicherzustellen. Die Abhängung ist auf 2 Ebenen, unabhängig voneinander, in x, y und z Richtung justierbar. Beim 2-, 3- und 4-fach Halter werden durch Weichlagerungsteile auftretende Vibrationen gemindert.

Die Glasplatten werden mittels Senklochbohrungen an den bereits vormontierten Halterungen abgehängt. Die einzelnen Glasfelder werden als solche rahmenlos sichtbar und offene Fugen sollen durch die Glasfläche hinweg die Raumtiefe und die dahinterliegende Lichttechnik erahnen lassen. Die weitgehend freie Gestaltung der Fugenbreiten läßt eine der Architektur entsprechende, optische Gestaltung der gläsernen Lichtdecken zu und ermöglicht u.a. die Integration von Sprinkleranlagen und ähnlichem. Der Halter ist mit der Glasunterseite flächenbündig und glatt (keine Nuten, Rillen, Bohrungen usw.). Diese architektonische Forderung einer großflächigen hinterleuchteten “Ganzglasdecke” mit offenen Glasfugen und örtlichen Haltestücken ist Grundbestandteil der Ausschreibung.

Der Abhängeabstand von UK Decke bis Glas UK beträgt ca. ........ m. Die Aufhängung muss so vorgerichtet sein, dass ein einfaches Abnehmen der Glasfelder ermöglicht wird. Bevorzugt ist eine Lösung, bei der das Glasfeld nur angehoben werden muss und durch Verschieben eines Halterteils die Aufhängung entriegelt wird. (Kein Querverschieben des Glasfeldes)

Für die Wartung und Reinigung muß ein werkzeugloses Handling garantiert werden. Ein Stahl-Glas Kontakt muß durch vormontierte Teile ausgeschlossen werden.

Ausgeschriebenes Produkt:

Lichtdeckenhalter Typ SOB





Firma Glas Marte Bregenz,





T ++43-5574-6722-0

oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis:

.......................................

3.
BESCHLAGSMONTAGE UND ABHÄNGUNG

Die Abhängung besteht aus der 2-teiligen Deckenbefestigung mit Kugelpfanne, festlegbar, Gewindebolzen M 16 mit aufgesetzter Halbkugel, 1 Abhängestange in Chromnickelstahl Qualität 1.4301 mit Innengewinde M 16, Sonderschraube M16 zur Aufnahme der Spinne, Spinnenelement (2, 3 oder 4-armig) aus Edelstahl 1.4301, Höhen- justierung M 16 mit Sicherungsringen und Feststellelementen sowie Glasaufnahme mit Abhängeverschluß. Incl. diverser Weichlagerungsteile und Befestigungsmittel.

Die Einheitspreise beziehen sich immer auf die komplette Garnitur samt allen Einzelteilen.


3.1.
Auflager SOB 4


lt. Plan, Haltearmatur Detail Typ SOB 4



4-armig



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


3.2.
Auflager SOB 3



lt. Plan, Haltearmatur Detail Typ SOB 3



3-armig



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


3.3.
Auflager SOB 2



lt. Plan, Haltearmatur Detail Typ SOB 2



2-armig



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


3.4.
Auflager SOB 1



lt. Plan, Haltearmatur Detail Typ SOB 1



1-armig



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............

4.    GLASERARBEITEN

Glasdecke

Glasplatten

Verbundsicherheitsglas 2 x 8 mm (bzw. 1 x 8 mm und 1 x 6 mm) 

aus teilvorgespanntem Floatglas (TVG) 

Folie 4 x 0,38 mm, Gesamtfolienstärke 1,52 mm

Ätzung einseitig (Unterseite) z.B. Satinato 98

Kanten poliert, minimal gefast, Ecken scharfkantig

Angebotenes Erzeugnis: ........................................

Um möglichst geringe Farbunterschiede zu erhalten, muss mit Werkszeugnis nachgewiesen werden, dass der komplette Auftrag aus einer Produktionscharge gefertigt wird.


4.1.
Standardformat



L x B: .......... mm x .......... mm



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


4.2.
Standardformat 1



L x B: .......... mm x .......... mm



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


4.3.
Standardformat 2



L x B: .......... mm x .......... mm



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


4.4.
Standardformat 3



L x B: .......... mm x .......... mm



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


4.5.
Aufz. Passformat



L x B: ............ x ............ mm



Aufzahlung für Passformate (1 schräge Kante)



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


4.6.
Aufz. Passformat



L x B: ............ x ............ mm



Aufzahlung für 2 schräge Kanten bzw.



unregelmäßiges Viereck



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............


4.7.
Aufz. Sonderform



L x B: ............ x ............ mm



Aufzahlung für Sonderform (z.B. Bogenkante)



..........Stück  
L..............  S..............     
P/EH................ 
P...............

5.    GENEHMIGUNGEN, PRÜFUNGEN, ANFORDERUNGEN

5.1.
Zustimmung im Einzelfall

Ganzglasbefestigungen mit punktuellen Halterungen sind in Deutschland nicht allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Zu erbringen sind Genehmigungspläne, Standsicherheitsnachweis für Glas, Ermittlung der erforderlichen Glasdicken, Nachweis von 2 Stück Glaspositionen, Interpretation von vorhandenen Versuchsergebnissen, Zustimmung im Einzelfall, Betreiben und Koordination der Zustimmung (ohne weitere Versuche) bei der obersten Baubehörde, Erstellung eines Antrags, Verhandeln mit den Behörden, inkl. Gebühren, Stempelmarken usw.


1 Stück





PA................ 

P...............

Besondere Anforderungen wie Brand, Sicherheit, besonderes Schallverhalten bestehen nicht.

Aufgrund der großen Verglasungsfläche ist nur ein erprobtes System zulässig. Referenzen sind nachzuweisen.

5.2.
Scheibenlift für Wartung

Für die bessere Montage sowie Wartung, Reinigung bzw. Leuchtmittelwechsel ist ein Stück Scheibenlift, manuell über Seilwinde bedienbar mit fahrbarem Unterbau

max. Fördergewicht 120 kg

max. Hubhöhe ......... m

max. Eigengewicht ......... kg

dem Auftraggeber beizustellen.


1
Stück






PA................

P.................
5.3.
Wartungsbühne

Alu Leichtbaugerüst Ausmaß 4 x 4 m Wartungsbühne mit automatischem Scheibenlift motorisch gesteuert, ausgelegt auf die erforderlichen Höhen und Gewichte. 


1 
Stück






PA................

P.................












(nicht auswerfen)

Diese Gerätebeistellung beinhaltet eine Einschulung des Hausmeisters bzw. des Wartungsbeauftragten.

6.
REGIELEISTUNGEN

Regieleistungen sind nur über ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers bzw. dessen Bevollmächtigten zu leisten.

Regiestunden


6.1.
Regiestunden Facharbeiter



........... HR
L................ S..............   
P/EH.............

P..................


6.2.
Regiestunden Hilfsarbeiter



........... HR
L................ S..............   
P/EH.............

P..................

Angebotspreis netto






......................

+ ........ % MWST






......................

Gesamtpreis






......................
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