

Version 1 2.2000


Leistungsbeschreibung System GM SOLAR WANDVERGLASUNG

Trockenverglasung auf Holz-/ Metall- Unterkonstruktionen

Das Verglasungssystem GM SOLAR zeichnet sich durch die flexible Anwendbarkeit bei verschie​denen Unterkonstruktionsbreiten aus.

Systembeschreibung:

(* nicht Zutreffendes streichen)

Der Systembeschreibung ist das Verglasungssystem GM SOLAR zugrundegelegt. Das ausgeschrie​bene Verglasungssystem GM SOLAR ist ein Profilsystem von Glas Marte Bregenz, 

T ++43-5574-6722-0 oder gleichwertig. 

Angebotenes System ..........................................

Trockenverglasung GM-SOLAR mit kontrollierter Kondensatentwässerung nach außen. Montage auf bauseitige Stahl-, Alu- oder Leimbinderkonstruktion mit entsprechender Profilausbildung.

Waagrechte Profile durch Entwässerungsschlitze entlüftet. Verschraubung in V2A / mit Dicht​scheiben*.

Oberfläche aller sichtbaren Aluminiumteile pulverbeschichtet RAL ....... / eloxiert ............*.

Verglasungsprofile:

Waagrecht: 
Auflageprofil Nr. .............., 


Klemmprofil Nr. .............. mit Dichtprofil EPDM / Silikon*


und Deckschale Nr. ..............

Empfehlung:
Für eine bessere Kondenswasserableitung im waagrechten Bereich


*53 2063 Auflageprofil EPDM


*53 2066 + 53 2067 Auflageprofil EPDM


*53 2065 Auflageprofil EPDM


Lo 




So


........ lfm.
EP


GP 



Senkrecht:

Auflageprofil Nr.  .............., 



Klemmprofil 
Nr. .............. mit Dichtprofil und



Deckschale Nr. ..............

Option Ganzglasstöße:
keine / senkrecht* / waagrecht*


Uniplus Isolierglas


mit Silikonrandverbund k-Wert = 1,6 W/m²K


mit Außen ESG randemailiert k-Wert = 1,1 W/m²K


Abstandhalter Alu natur / Chromatech* / schwarz*


Glasstöße mit DC versiegelt.
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Übertrag
.......................................


Übertrag
.......................................

Anschlußbleche:

Aluminium mind. 2 mm stark

Anschlußblech oben

Abwicklung .......... mm
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Anschlußblech unten

Abwicklung .......... mm
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Anschlußblech seitlich

Abwicklung .......... mm
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Verglasung:

Isolierglas 
UNIPLUS, k-Wert = ....... W/m2 K



außen:
Float / ESG* ......... mm



innen:
Float / ESG* ......... mm



Scheibenmaß: ............... x ............... mm
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Einfachglas 
Floatglas / ESG* ........... mm



Scheibenmaß: ............... x ............... mm
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Übertrag
.......................................


Übertrag
.......................................

Verglasung inkl. Kleinteile, Hilfs- und Zusatzstoffe fix und fertig.

Gerüstung über 4 m Arbeitshöhe bauseits.

Lieferung und Montage wie vor beschrieben, gesamt




+ .............. % MWST.
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