Leistungsbeschreibung als Textbaustein im Fenster-Leistungsverzeichnis (Langtext Version)

Vorbemerkungen im Fenster-Leistungsverzeichnis (Langtext):

…

Glasgeländer für französische Fenster

Glasgeländer für französische Fenster – mit höchster Prozesssicherheit vorgefertigte Glasgeländermodule mit absturzsichernder Funktion für raumhohe Fensterelemente, die unter die geforderte Brüstungshöhe reichen – eine perfekte Lösung für alle Fenstertypen (Holz, Holz-Alu, Aluminium, Kunststoff oder Stahl). Das Glas-Metall-Modul ist eine fixe, geprüfte und sichere Einheit aus einem unteren und oberen Metallprofil sowie einem Glaselement aus Verbundsicherheitsglas. Die Konstruktion der Halterung ermöglicht es durch einen einfachen aber sehr wirkungsvollen Mechanismus enorme Stossbelastungen durch einwirkende Impulskräfte kontrolliert abzufangen, stark zu dämpfen und in die angeschlossenen Bauteile weitestgehend schadlos einzuleiten.

Glasgeländermodul-Spezifikationen (* nicht zutreffendes bitte streichen)

· Glasart

· VSG/Float*
· VSG/TVG*

· Glasrücksprünge in mm in der Außenansicht

· LINKS* ………………..

· RECHTS* ………………..

· Glasspezifikationen
· PVB-Folie

· Klare Folie*
· Mattfolie*
· Farbfolie* – Farbton entsprechend der VSG LAMIMART® Glaskollektion
der Glas Marte GmbH Nr.: ………..

· Oberflächenversiegelung wetterseitig

· UNICLEAN NANO*
· Angebotenes Produkt*: ………………………………
· Halterung – Grundplatte und Haltelasche aus Aluminium

· Ausführung der Halterungen

· STANDARD*
· Stockrahmenüberdämmung*
· STANDARD mit Unterputzkonsole 40*, 60*, 80*, 100*, 120*, 140*
· Anzahl der Halterungen pro Glasgeländermodul
· 4* Stück
· 6* Stück
· 8* Stück
· Oberfläche der Grundplatten

· EV1 eloxiert*
· Schwarz eloxiert*
· Bronze eloxiert*
· RAL 9010 weiß pulverbeschichtet*
· RAL-Wunschfarbe pulverbeschichtet* – Farbton: ……………………………….

· Oberfläche der Haltelaschen

· in EV1 eloxiert bei Grundplatten in EV1 eloxiert und RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet

· in Schwarz eloxiert bei Grundplatten in Schwarz eloxiert und Bronze eloxiert

· in EV1 eloxiert* oder Schwarz eloxiert* bei Grundplatten in RAL-Wunschfarbe pulverbeschichtet

· Metallprofile aus Aluminium

· Profilform
· Eckig 40 x 30 mm*
· Oval 50 x 30 mm*

· Profiloberfläche
· EV1 eloxiert*
· Schwarz eloxiert*
· Bronze eloxiert*
· RAL 9010 weiß pulverbeschichtet*
· RAL-Wunschfarbe pulverbeschichtet* – Farbton: ……………………………….
· Kunststoffteile – Kunststoffendkappen, Klebstoffe, Dichtscheiben

· Farbe der Kunststoffteile
· Lichtgrau*
· Schwarz*

Das Glasgeländer ist eine absturzsichernde Verglasung mit konformen Prüfungen gemäß TRAV, Kategorie A/C1 (Beurteilung in Deutschland) bzw. gemäß Ö-NORM B 3716, Teil 3, Verglasungsgruppe 1.1 / 3.1 und 3.2 (Beurteilung in Österreich) bzw. gemäß SIGaB-Dokumentation Sicherheit mit Glas, Personenschutz-Geländer aus Glas 12/2007 (Beurteilung in der Schweiz). Als Grundlage für die Montage des absturzsichernden Glasgeländers sind die „Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV), DIBt – Mitteilung, Fassung Januar 2003“ bzw. ÖNORM heranzuziehen. 

Alle zum Einsatz kommenden Materialien haben dem Stand der Technik bzw. den bestehenden Normen und Richtlinien zu entsprechen. Es sind für jeden Anwendungsfall die besonderen ortsgebundenen Vorschriften wie z. B. Baugesetz, Landesbauordnungen, Normen, Richtlinien und Vorschriften von Fachverbänden, Versicherungen etc. zu beachten.

Die statische Lagerung und die Einspannung der Glaselemente müssen bei jedem eingebauten Glas exakt den Prüfungen und Berechnungen entsprechen. Dies ist durch den Verarbeiter zu garantieren und über eine unterfertigte Übereinstimmungserklärung zu bekunden. Veränderung der Glaslagerung und Glasbettung vor Ort, sowie die Einzelmontage von Gläsern in vorab montierte Rahmen ist nicht zulässig.

Es kann nur ein geregeltes Bauprodukt mit allen erforderlichen statischen Berechnungen, Detailangaben und Nachweisen angeboten werden – Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Typen-Statik-Norm-Konform, etc.

Leitprodukt: 
GM WINDOORAIL® von Glas Marte GmbH, Bregenz, 
Abt. RAILING,
Tel.: +43(0)5574/6722-0, Fax DW 544, www.windoorail.com – Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-08-822 oder gleichwertig. Hinweis: Die gesamte Statik und Dimensionierung, sowie die gesamte Planung und Dokumentation sind bei
GM WINDOORAIL® im Preis bereits enthalten!

Angebotenes Produkt: ……...…………………………... mit Allg. bauaufs. Prüfzeugnis Nr. ………………
…

Positionen im Fenster-Leistungsverzeichnis (Langtext):
…

Pos.:
Beschreibung:
Preis:
00
Technische Anforderungen (* nicht zutreffendes bitte streichen)

Strecken/- Holmlast

· 0,5 kN/m Privatbereich/Wohnbereich - A und D*

· 0,8 kN/m Wohn-, Büro,- und Verkaufsflächen – CH*

· 1,0 kN/m Öffentlicher Bereich - A und D*


Windsog
· ≤ - 0,5 kN/m² *

· ≤ - 1,0 kN/m² *

· ≤ - …………. kN/m² *


Winddruck
· ≤ + 0,5 kN/m² *

· ≤ + 1,0 kN/m² *

· ≤ + …………. kN/m² *

01
Aufpreis zu Fensterposition …………………………………..

Glasgeländermodul – Absturzsicherung aus Glas für Fenster,


die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen, lt. Leistungs-


beschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsprofil.


Lohn
: .....................


Sonstiges
: .....................


…………… ST
Einzelpreis
: .....................
EUR …..…….....…
02
Aufpreis zu Fensterposition …………………………………..

Glasgeländermodul – Absturzsicherung aus Glas für Fenster,


die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen, lt. Leistungs-


beschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsprofil.


Lohn
: .....................


Sonstiges
: .....................


…………… ST
Einzelpreis
: .....................
EUR …..…….....…
03
Aufpreis zu Fensterposition …………………………………..

Glasgeländermodul – Absturzsicherung aus Glas für Fenster,


die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen, lt. Leistungs-


beschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsprofil.


Lohn
: .....................


Sonstiges
: .....................


…………… ST
Einzelpreis
: .....................
EUR …...…….....…
Leistungen – Aufpreise zu Fensterpositionen, netto
EUR …..…….....…
…
