Leistungsbeschreibung    
Glaseinspannung - Glaswände
ist eine Anwendung für linienförmig eingespannte Glaslagerung für Glaswände beruhend auf dem Konstruktionsprinzip GM RAILING®. Besondere Eignung für Windschutzverglasungen, Schallschutzverglasungen und Trennwände aller Art. Die frei stehenden Glasmodule zeichnen sich durch ihr „leichtes“ Erscheinungsbild aus. Konstruktionsteile wie sonst übliche Stahlrahmen etc. sind nicht sichtbar.

Systembeschreibung:

Die werkseitig vorgefertigten Glasbau-Module werden in ein am Bau vorab montiertes Aufnahmeprofil eingehängt. Durch diese Art der Glaseinspannung kann die Verglasung aus 
SECURMART® – Einscheiben-Sicherheitsglas oder VSG / Floatglas, VSG / TVG oder VSG / ESG ausgeführt werden. Im Außenbereich werden thermisch vorgespannte empfohlen. 

Prinzipiell lassen sich alle GM RAILING® Konstruktionsmöglichkeiten TOP, SIDE, LEVEL und MASSIVE verwenden. In der Regel werden jedoch die Ausführungen LEVEL und MASSIVE bevorzugt. Im Gegensatz zu den üblichen GM RAILING®-Anwendungen wird bei eingespannten Glaswänden nicht von einer absturzsichernden Funktion ausgegangen. Es ist darauf zu achten, dass die Glaswände von beiden Seiten gleichermaßen beansprucht werden. Die Beanspruchungen im Außenbereich sind Windlasten in Bodenniveau - Nahbereich (bis 8 m Höhe) und /oder Straßenbelastungen (Pendelfallhöhe von 450 mm).

Leitprodukt GM RAILING®-Glaseinspannung - Glaswände von Glas Marte GmbH, Bregenz, 

Abt. Object Tel.: +43(0)5574/6722-0, Fax DW 540, oder gleichwertig. 

Angebotenes Produkt: ____________________

Unterkonstruktion

Es stehen 4 unterschiedliche konstruktive Möglichkeiten zur Verfügung.

Glaskantenschutz

Es ist möglich, an der oberen oder auch an den seitlichen Glaskanten ein Kantenschutzprofil zu verkleben. In der Nähe von Verkehrsbereichen oder stark frequentierten Stellen oder bei Modulen, die öfters ein- und ausgehängt werden (Saisonale Nutzung im Gastronomiebereich) wird ein Kantenschutz empfohlen.

Verkleidungen:

Die Grundprofile werden je nach Wunsch und je nach gewählten Konstruktionsdetail auf beiden Seiten durch Alu-, Edelstahl-, oder Silikonprofile abgedeckt. Eine große Auswahl an Oberflächen und Farben ist möglich. Bei der Ausführung GM RAILING® LEVEL-A oder GM RAILING® MASSIVE-A wurde besonders Bedacht auf gerine Ansichtsflächen genommen. In den meisten Fällen ist eine Verkleidung nicht erforderlich.

Systemanforderungen:

(* nicht zutreffendes bitte streichen)

Glaswand wie vorher beschrieben mit folgenden Systemanforderungen:

· Konstruktion: 



Glaseinspannung:

Grundkonstruktion 




Sichtbare Oberflächen




Metallprofilelemente:


Konstruktionsprinzip:
TOP*





SIDE*







Alu naturfarben EV 1 eloxiert*




Alu pulverbeschichtet RAL ……*




Edelstahl geschliffen K ………*













…………………………………..*



LEVEL-A*



MASSIVE-A*



LEVEL-U*



MASSIVE-U*





Alu naturfarben EV 1 eloxiert*





Alu pulverbeschichtet RAL ……*




Edelstahl geschliffen K ………*





…………………………………..*




Silkonprofil grau* / schwarz*

· Glasart:
ESG*


VSG aus ESG*


VSG aus Float*


VSG aus TVG*

· Glaserscheinung:
Emailglas im Siebdruckverfahren*


Emaillglas im Walzendruckverfahren*


Standarddecor*


Sondersiebdruck*


Sandbestrahltes Glas*


Satinato*


Sichtfrei*


………………………..


………………………..

· Kantenschutzprofil

 oben: 
oben*
Alu *


seitlich *
Edelstahl *


umlaufend*


keine, polierte Kante *

Pos.:
Beschreibung:
Preis:

01
Glas-Modulform: rechteckig

Bauteil:                  ____________     

Konstruktions-

Prinzip:
____________     

siehe Plan Nr.: 
____________


Stück    ....................   Breite   ....................   Höhe  ....................         



.................... 
.................... 
....................   


  
....................
....................
....................


.................... 

....................
....................


.................... 

....................
....................

           
_______________________________________________________


Stück ges.:  ....................                              
 .................... Stk.



Lohn

    €





Sonstiges

    €




Gesamt

    €



€




02
Glas-Elementform:   Sonderform


Sonderform Beschreibung:......................................

Glas-Modulbreite:    Sonderform lt. Beschreibung

Glas-Modulhöhe:     Sonderform lt. Beschreibung

Bauteil:                  ____________     

Konstruktions-

Prinzip:
____________     

siehe Plan Nr.: 
____________


Stück    ....................   Breite   ....................   Höhe  ....................         



.................... 
.................... 
....................   


  
....................
....................
....................


.................... 

....................
....................


.................... 

....................
....................

           
_______________________________________________________


Stück ges.:  ....................                              
 .................... Stk.

Beschreibung der Sonderform: (Skizze)


    
Lohn

    €





Sonstiges

    €




Gesamt

    €







Übertrag ……………






Übertrag ……………

03 Zuschlag Ecken:

Zuschlag für die Eckausbildung von Grundprofil und Kantenschutz oben


Ecken    90°     horizontal,   ges. Stk.:   ....................       


Ecken    ....°     horizontal,   ges. Stk.:   ....................       


Ecken    0 – 38°   vertikal,   ges. Stk.:   ....................       



Ecken    90°    horizontal und 0 – 38° vertikal ges. Stk.:   ....................       


Ecken    ....°    horizontal und ..........° vertikal ges. Stk.:   ....................       


________________________________________



                            Ecken ges.:    ....................

    

Lohn

    €





Sonstiges

    €




Gesamt

    €



€




04
Zuschlag für Abschlusssteher:

Zuschlag für statisch tragenden

Abschlusssteher als Stahlbegrenzung, Kantenschutz  oder Anschluss für Türe oder ähnlichem.

Material: 
     ____________

Oberfläche:
     ____________

Höhe:
____________


Ausführung:
____________

siehe Plan Nr.: 
____________

Abschlusssteher Stk. ges.:                                               .........................


Lohn

€





Sonstiges

€

  


Gesamt
…… Stk.
EP:
€


GP:
€
 


05
Sichtmarkierung:

05.01
Horizontale Streifen im Siebdruck*- oder Sandstrahlverfahren* aufgebracht.


Streifenbreite:
20 mm


Abstand der Streifen:
200 mm vertikal* / horizontal*


    
Lohn

€





Sonstiges

€

  


Gesamt


GP:
€

GP:
€







Übertrag ……………






Übertrag ……………

B
05.02
Vogelschutz:


Aufkleber: Raubvögel in 2 unterschiedlichen Größen

In einem Abstand von ca. 1 m aufgeklebt.

Flügelspannweite 15 cm:


    
Lohn

€





Sonstiges

€

  


Gesamt
…… Stk. 
EP:
€

GP:
€


Flügelspannweite 30 cm:


    
Lohn

€





Sonstiges

€

  


Gesamt
…… Stk.

EP:
€

GP:
€


B
05.03
Aufkleber: Lieferung Raubvogel



Lieferung der Aufkleber zur eigenhändigen Platzierung


an der eingespannten Glaswand.


(1 Stück / 2,5 lfm)


Pauschalpreis:






€

06
Handwagen, Transport und Lagergestell


Rollwagen in den Glasgrößen angepasster Sonderanfertigung


zum Transport und zur Einlagerung von saisonal genutzten


Anwendungen.


Anzahl der Handwagen in Abhängigkeit der damit zu bewegenden 


Glaselemente. Zusätzlich sind 4 Stk. Handsaugergeräte (Tragegriffe)


in die Einheitspreise mit einzurechnen.


Material und Transport, pauschal

€


Leistungen gesamt, netto (Pos. 01-06) 
€ ……………




+      % MWST.
€ ……………

 
Gesamtpreis, brutto
€ ..................
















