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Leistungsbeschreibung System GM OVERHEAD  Deutschland
Vordachsystem Punk​tartiges Verglasungssystem für die biegemomentfreie Lagerung von Glasplatten

Systembeschreibung:

( * nicht Zutreffendes streichen)

Das Vordachsystem GM OVERHEAD ist ein allseits gelenkig ausge​bildetes, punkt​artig abgehängtes Verglasungssystem für die biegemomentfreie Lagerung von Glasplatten. Durch die gelenkige Ausbildung können auftretende Kräfte direkt in die Glasplatten geleitet werden. Die Verglasung kann konstruktive Auf​gaben über​nehmen.

Das ausgeschriebene Verglasungssystem GM OVERHEAD ist allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Zulassungsnummer: Z-70.3-103
Hersteller: Glas Marte Bregenz 


Brachsenweg 39 


A 6900 Bregenz 


Tel. +43-5574-6722-0 


Fax +43-5574-6722-55 oder gleichwertig. 

Angebotenes System ..........................................

Zulassungnummer:    ..........................................

Das ausgeschriebene System muß eine allgemein bauaufsichtliche Zulassung besitzen.

Es darf nur ein System verwendet werden, dass auf Grund seiner umfangreichen Zulassungsprüfungen maximale architektonische Flexibilität ermöglicht und auch für statisch hohe Belastung (bis 1,5 kN/m²) geprüft wurde. Das System muss Punkthalterdurchmesser von Ø45, Ø60 oder Ø80 mm ermöglichen, sowie für unterschiedliche Glasdicken, Glasgrößen, Anzahl der Abhängungen usw. ausgelegt sein.

Im Angebot ist der architektonische Wunsch von möglichst kleinen Tellerdurchmessern, möglichst geringen Glasstärken und möglichst wenigen Befestigungspunkten zu berücksichtigen.

Das System GM OVERHEAD besteht aus:

Glasbefestigungspunkten (drehblank): Ø 45 mm / Ø 60 mm / Ø 80 mm

Wandkonsolen (geschliffen) 

Zugstäbe mit Gabelköpfen links/rechts: M 8 / M 10 / M 12 

Glasart:
VSG 16 mm aus 2 x   8 mm TVG



VSG 20 mm aus 2 x 10 mm TVG



VSG 24 mm aus 2 x 12 mm TVG

· 1,52 mm PVB Folie

· Kanten poliert

· Systembohrungen

Belastungsart (Schneelast):
0,75 kN/m² / 1,5 kN/m²

Die Glasgrößen sind der Anlage zu entnehmen.

Der Beschlag basiert auf einer punktförmigen durch Lochbohrungen ange​brachten Be​festigung. Alle Metallbeschlagsteile sind ausnahmslos in Edelstahl​qualität. Alle Beschlagsteile die mit der Glasoberfläche in Berührung kommen, sind in witterungsbeständiger Kunststoff- und Gummiqualität sowie konstruktiv durch Edelstahl verstärkt.

GM OVERHEAD Verankerungen

Die Anbindung an den Baukörper, sowie die geeignete Befestigung ist mit zugelassenen Materialien lt. Stand der Technik auf ausreichend tragfähigem Untergrund auszuführen.

Die technischen Anforderungen des Verglasungssystems stimmen mit dem Produkt GM OVERHEAD der Firma Glas Marte, Bregenz, überein. Es ist nur ein mehrfach erprobtes System zulässig. Die Qualität der verwendeten Materialien ist zu belegen. Referenzen sind nachzuweisen.
Pos. 1 Dachverglasung


Verglasungselemente, System wie beschrieben, GM OVERHEAD oder gleichwertig


Im Angebot ist der architektonische Wunsch von möglichst kleinen Tellerdurchmessern, 


möglichst geringen Glasstärken und möglichst wenigen Befestigungspunkten zu 


berücksichtigen.


Glasgröße:  
............. x ............. mm


VSG/TVG:   
8/8*, 10/10*, 12/12*


Punkthalterdurchmesser: 
45* / 60* / 80* mm


Zugstangenlänge: 
ca. ............. mm


Anzahl der Punkthalter: 
..........


Schneelast: 
0,75 kN/m²* / 1,5 kN/m²*



Material: ....................





Löhne: .......................
....... Stück
EH:.............................    Gesamt ....................


Pos. 2 Dachverglasung


Verglasungselemente, System wie beschrieben, GM OVERHEAD oder gleichwertig


Im Angebot ist der architektonische Wunsch von möglichst kleinen Tellerdurchmessern, 


möglichst geringen Glasstärken und möglichst wenigen Befestigungspunkten zu 


berücksichtigen.


Glasgröße:  
............. x ............. mm


VSG/TVG:   
8/8*, 10/10*, 12/12*


Punkthalterdurchmesser: 
45* / 60* / 80* mm


Zugstangenlänge: 
ca. ............. mm


Anzahl der Punkthalter: 
..........


Schneelast: 
0,75 kN/m²* / 1,5 kN/m²*



Material: ....................





Löhne: .......................
....... Stück
EH:.............................    Gesamt ....................
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2 Abhängungen

[image: image2.jpg]GM OVERHEAD ] x VT b ¥ VB Glasoufhou Schneelasten
Typ | 950 190 1200 750 150 2550 VS6 2 x 8 mm VG 0,75 kN/m’
Typ | 950 190 1200 500 100 1700 VS 2 x 8 mm V6 1,50 kN/m
Typ Il 1120 220 1400 850 170 2890 VS6 2 x 8 mm TVG 0,75 kN/m?
Typ Il 120 220 1400 550 110 1870 VS6 2 x 8 mm V6 1,50 ki /m?
Typ Il 1280 260 1600 850 170 2890 VS6 2 x 10 mm TVG 0,75 kN/m?
Typ 11 1280 260 1600 550 1m0 1870 ¥S6 2 x 10 mm V6 1,50 kN/m?
Typ 111 1280 260 1600 1300 260 4420 ¥S6 2 x 10 mm TV 0,75 kN/m?
Typ 11 280 260 1600 900 180 3060 VS6 2 x 10 mm TV6 1,50 kN/m?
. Typ 1N 1450 290 1800 1200 240 4080 VS6 2 x 12 mm TV6 0,75 kN/m®
‘ Typ 11 450 290 1800 160 2720 ¥S6 2 x 12 mm TV6 1,50 kN/m





4 Abhängungen

[image: image3.jpg]GM OVERHEAD (] X vr b y VB 6losoufboy Schneelasten
Typ | 780 160 1000 1200 240 1680 VS6 2 x 8 mm TVG 0,75 kN/m
Typ | 780 160 1000 900 180 1260 VS6 2 x 8 mm TV 1,50 kN/m
Typ Il 950 190 1200 1200 240 1680 VS6 2 x 8 mm TVG 0,75 kN/m
Typ Il 950 190 1200 900 180 1260 VS6 2 x 8 mm TVG 1,50 kN/m?
Typ 1l 1120 220 1400 1300 260 1820 VS6 2 x 10 mm TV6 0,75 kN/m
Typ Il 1120 220 1400 900 180 1260 VS6.2 x 10 mm TV6 1,50 kN/m?
Typ I 1280 260 1600 1550 310 2170 VS6 2 x 10 mm TV6 0,75 kN/m?
Typ 11 1280 260 1600 1100 220 1540 VS6 2 x 10 mm TVG 1,50 kN/m?
Typ 11 1450 290 1800 1500 300 2100 VS6 2 x 12 mm TV 0,75 kN/m®
Typ 111 1450 290 1800 1100 220 1540 VS6 2 x 12 mm TVG 1,50 kN/m?
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