Version 1 2.2000

Leistungsbeschreibung System GM POINTBALL –

Glashaltesystem in beweglicher Ausführung mit erhabenem Sichtschraubstück für 

die biegemomentfreie Lagerung von Glasplatten
Systembeschreibung:

(* nicht Zutreffendes streichen)

Das Verglasungssystem GM POINTBALL ist ein allseits gelenkig ausge​bildetes, punkt​artiges Verglasungssystem für die biegemomentfreie Lagerung von Glasplatten. Durch die gelenkige Ausbildung können auftretende Kräfte direkt in die Glasplatten geleitet und Winkelfehler der Unterkonstruktion ausgeglichen  werden. Die Verglasung kann konstruktive Auf​gaben über​nehmen. Bei einer vorhandenen, beliebigen Unterkonstruktion aus Stahlträger​rohren, Profilen, Gitterträgern oder Glas​schwertern kann die biege​momentfreie Lagerung eine Abminderung der Glasstärke bewirken. Starre sowie unterspannte bewegliche Konstruktionen sowie deren Ver​ankerungen müssen mit dem Ver​glasungssystem übereinstimmen und eine hohe Maß​genauigkeit aufweisen. Es empfiehlt sich Konstruktion und Verglasung als eine Einheit aus​zuschreiben. Bei getrennter Ausschreibung ist auf die besondere Maßgenauig​keit hin​zuweisen.

Das Verglasungssystem GM POINTBALL ermöglicht durch die Ver​wendung von Sicherheitsglas (ESG/VSG aus ESG*/VSG aus TVG*) und speziellen Beschlägen rahmenlose Ganzglas​fassaden und Dach​konstruktionen. Die Halterung der Scheiben erfolgt mechanisch und punkt​förmig. 

Das ausgeschriebene Verglasungssystem GM POINTBALL ist ein Punkthaltesystem von Glas Marte Bregenz, T ++43-5574-6722-0 oder gleichwertig. 

Angebotenes System ..........................................

System GM POINTBALL Glasart:

Einfachglas:  Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)


*Verbund-Sicherheitsglas aus 2 x ESG (VSG aus ESG)


oder aus 2 x TVG*

Glastyp:

Glasdicke:
......... mm (lt. statischer Erfordernis, Berechnung ist beizulegen.)


Geätzte/emaillierte* Oberfläche auf Seite 2 



(bei Glasart Typ Satinato* oder Emailglas*)



Beschichtung auf Seite 1



(bei hartbeschichteten Sonnenschutzgläsern)*

Technische Daten:

Lichttransmission
TL:
%

Lichtreflexion nach außen
RL:
%

Gesamtenergiedurchlässigkeitsgrad
g: 
%


Gewicht per m² 

kg:


Anzahl der GM POINTBALL Beschläge (bewegliche Halter):

 ...... Stk. GM POINTBALL Ø 45 mm Art. Nummer: ................. (bitte immer angeben)

*...... Stk. GM POINTBALL Ø 60 mm Art. Nummer: ................. (bitte immer angeben)

*...... Stk. GM POINTBALL Ø 80 mm Art. Nummer: ................. (bitte immer angeben)

pro Standardscheibe,

Kantenbearbeitung: poliert

Heißlagerungstest: nachweispflichtig (bei ESG einfach)

Der Beschlag basiert auf einer punktförmigen durch Lochbohrungen ange​brachten Be​festigung. Alle Metallbeschlagsteile sind ausnahmslos in Edelstahl​qualität. Alle Beschlagsteile die mit der Glasoberfläche in Berührung kommen, sind in witterungsbeständiger Kunststoff- und Gummiqualität sowie konstruktiv durch Edelstahl verstärkt. Das Kugel​gelenk ermöglicht eine allseitige Bewegung von  18 und kann gegebenenfalls auch gebremst, schwergängig (Montageerleichterung) bzw. festgelegt ausgeführt werden. Der Kugelkopf ist gleitlackbeschichtet und durch eine Gummimuffe vor Witterungseinflüssen ge​schützt.

GM POINTBALL Verankerungen

Die Verankerungen der Beschlagsteile auf der Unterkonstruktion sind auf Grund Längen​änderungen in Folge Durchbiegung, Dilatation und Montageungenauig​keiten so auszu​bilden, daß ein absolut spannungsfreier Verglasungszustand garantiert werden kann.

Zur Feinjustierung der Halter (ab Ø 60 mm) in der Glasoberfläche sind Exzenterscheiben, aus techn. Kunststoff, für die Glaslochbohrung beim Systemhersteller erhältlich. Das Ausgießen mit Epoxidharz ist dadurch bei ESG nicht mehr erforderlich. Bei VSG-Verglasungen ist weiterhin das Ausgießen der Lochbohrung mit Epoxidharz erforderlich.

Die technischen Anforderungen des Verglasungssystems stimmen mit dem Produkt GM POINTBALL der Firma Glas Marte, Bregenz, überein. Es ist nur ein mehrfach erprobtes System zulässig. Die Qualität der verwendeten Materialien ist zu belegen. Referenzen sind nachzuweisen.
Pos. 1 Standardelemente

...... Stk. 
Verglasungselemente, System wie beschrieben, GM POINTBALL, Beschlagstype: ................... (Art. Nummer)


Abrechnung per m² Fassadenfläche



Material: ....................





Löhne: .......................
...... Stück
EH:.............................    Gesamt ....................




Pos. 2 Randelemente

...... Stk. 
Verglasungselemente, System wie beschrieben, GM POINTBALL, 


Beschlagstype: ................ (Art. Nummer)


1 schräge Kante

Abrechnung per m² Fassadenfläche



Material: ....................





Löhne: .......................
...... Stück
EH:.............................    Gesamt .................... 
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