GM RAILING® - flexibel, sicher, genial einfach
Leistungsbeschreibung: GM RAILING® Solo
GM RAILING® ist ein Ganzglasgeländer für absturzsichernde Verglasungen lt. TRAV / Kategorie B.

GM RAILING® Solo wurde besonders für die Anbindung seitlich an eine bauseitige Stahlkonstruktion konzipiert. 

Systembeschreibung: 

Das Ganzglasgeländer ermöglicht durch vorgefertigte Glasbaumodule in Verbindung mit einer bauseitigen Stahlunterkonstruktion und einem durchgehenden Handlauf eine linienförmige Lagerung ohne senkrechte Steher. Für die Anbindung an den Stahlbau stehen drei unterschiedliche Möglichkeiten (Solo C, Solo O, Solo L) zur Auswahl
Die vorgefertigten Glasbaumodule werden direkt in die bauseitige Stahlunterkonstruktion eingehängt und mittels Justierblock verschraubt. Diese Verschraubung garantiert eine stufenlose Justierung und lässt einen Toleranzausgleich der vertikalen Stellung von ca. ± 2 cm auf Holmhöhe zu.

Eine optimale gleichmäßig hohlraumfreie elastische Lagerung der eingespannten Glaselemente über die gesamte Höhe ist konstruktiv sicher zu stellen. Eindringen von Schmutz, Wasser oder gefrierender Feuchtigkeit zwischen Glas und Konstruktion ist zu unterbinden.
Es kann nur ein geregeltes Bauprodukt mit AbP (allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis) mit allen erforderlichen statischen Berechnungen und Nachweisen angeboten werden, wobei Glas und Konstruktion gemeinsam geprüft werden.

Zur Beurteilung von Anpralllasten (Pendelschlagversuch), sowie der Reststandfestigkeit und des Resttragverhaltens sind entsprechend umfangreiche Originalbauteil-Versuchsreihen einer vom Institut für Bautechnik zugelassenen Materialprüfanstalt vorzulegen. 

Es ist durch den Verarbeiter zu garantieren, dass die statische Lagerung / Einspannung der Glaselemente bei jedem eingebauten Glas exakt den Prüfungen und Berechnungen entspricht. Örtliches oder lineares Einfügen von Beilagen, „Klotzungen“ und Keilen zwischen Glas und Konstruktion ist aus diesem Grund nicht zulässig.

Bei der Geländerbaureihe darf das Glas keine Bohrungen im Einspannbereich erforderlich machen. D.h. es kann auch VSG aus Floatglas (ohne Verzerrungen und Abweichungen der Planität durch den thermischen Vorspannprozess) verwendet werden. Dies reduziert Planungs-, Montageaufwand und Kosten. Eine Sonderzulassung für gebohrtes VSG aus TVG (nicht allgem. geregeltes Bauprodukt) ist nicht erforderlich.
Die Bauart muss im Glasbruchfall einfach demontierbar sein. Einkleben in eine nicht demontierbare Unterkonstruktion ist auf Grund der hohen zu erwartenden Kosten im Glasbruchfall nicht zulässig. In einem getrennten Schreiben sind mindestens 20 Referenzen in einer exakt entsprechenden Ausführung beizulegen.
Die Verkleidungen des Unterkonstruktionsprofils können mit Alu-Clips- oder Edelstahlprofilen in diversen Farben und Oberflächen ausgeführt werden. Durch eine 20 – 24 mm breite innere Metallkante ist ein sauberer Abschluss (insbesondere für eine Nassreinigung wichtig) konstruktiv umzusetzen.
Leitprodukt: GM RAILING®, Glas Marte GmbH, Bregenz, Tel.: +43 5574 6722-340, Fax -544, 

www.gm-railing.com oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt: _____________________

Anforderungen: (* nicht zutreffendes bitte streichen)

Ganzglasgeländer wie vorher beschrieben mit folgenden Anforderungen:

· Konstruktion:
Solo einhängt in die nach unseren Vorgaben bauseitig


errichtete Stahlunterkonstruktion (auch für Rampen



und Treppen geeignet)



Solo C*: Unterkonstruktion mit angeschweißter C-Schiene (empfohlen)



Solo L*: Unterkonstruktion mit angeschweißen Laschen



Solo O*: direkte Verschraubung 

· Anwendung:
Innenanwendung*


Außenanwendung* (Windsoglast … kN / m²)
· Anforderungen:
Wohnbereich* (0,5 kN/m Streckenlast)


Öffentl. Bereich* (1,0 kN/m Streckenlast)


· Absturzhöhe:
< 12 m*

> 12 m* (Höhe über Gelände … m)

· Glasart:
VSG aus Floatglas*


VSG aus TVG*
· Verkleidung:
Verkleidung innen


Alu-Winkel EV 1 eloxiert*


Alu-Winkel pulverbeschichtet RAL*


Edelstahl-Winkel geschliffen K 320*


………


………


………


Verkleidung außen


Alu-Clips-Profil EV 1 eloxiert*


Alu-Clips-Profil pulverbeschichtet RAL*


Edelstahl-Kantteil geschliffen K 320* 

Sonderkantteil Abwicklung ca. … mm*


………


………


………

· Handlauf:
20 Light* (Edelstahl-U-Profil 26 x 34 mm) 


25 Light* (Edelstahl-U-Profil 26 x 39 mm)


Holzummantelung*



rund* Ø … mm




(mind. 60 bzw. 65 mm)



oval* … mm x … mm




(mind. 70 x 50 bzw. 80 x 60 mm)



Holzart:
Oberfläche:


Buche* gedämpft
lackiert*


Eiche *

gebeizt*


Ahorn* (europäisch)
geölt*





gebleicht*


20 Solid* (Edelstahl-Nutrohr 42 x 48 mm)


25 Solid* (Edelstahl-Nutruhr 37 x 80 mm)


………


………


………

Pos.:
Beschreibung:
Preis
01
Statik und Dimensionierung

Kompletter statischer Nachweis von Glas und Konstruktion für die

vorgegebenen und festgelegten Lastfälle. Dies beinhaltet rechnerischer 

Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel, 

Pendelschlagversuche und Versuche zur Resttragfähigkeit. Es sind alle 

Nachweise der TRAV voll umfänglich zu erbringen. Es ist der Nachweis 

zu erbringen, dass die Versuche (insbesondere Einspannung) exakt der

Einbausituation entsprechen. Bei der Verwendung des Produkts 

GM RAILING® ist diese Position nicht mit Kosten verbunden, da alle 

Nachweise bereits erbracht sind. 

Statik und Dimensionierung gesamt
€ ……………....

02
Planung


Es sind Werk-, Freigabe- und Montagepläne zu erstellen, 


die dann zur Freigabe vorgelegt werden. Änderungen und Sonder-


wünsche können dann in die Planung einfließen. Die Planung ist lt.

Bauherrenwunsch zu bearbeiten und entsprechend unter Einhaltung

der gesetzlichen Bestimmungen auszuführen. Bei Projektende sind

im Zuge der Abrechnung die überarbeiteten Freigabepläne als

Ausführungspläne, sowie die statischen Berechnungen, alle

erforderlichen Materialspezifikationen, Einzelteile und Ersatzteillisten,

Pflegeanweisungen und Gebrauchsanweisungen, sowie

Materialbeschreibungen in einem eigenen Ordner gegliedert und mit

Inhaltsverzeichnis versehen in zweifacher Ausfertigung der 

Schlussrechnung beizulegen.

Planung gesamt
€ ………………

03
Glas-Elementform: rechteckig


Geländersystem lt. Systembeschreibung und Anforderungen


Bauteil:
________


Geschoss:

________


Einbauhöhe:
________ m


siehe Plan Nr.:
________


Stück

……………

Breite ……………
lfm
…………… m





……………

……………
……………




……………

……………
……………





……………


……………
……………





……………


……………
……………



Stück ges.
……………


lfm. ges.
…………… m


Lohn





€
,00


Sonstiges



€
,00

Gesamt




€
,00

€ ……………....



Vortrag
€ ……………....



Übertrag
€ ……………....

04
Glas-Elementform: Parallelogramm


Geländersystem lt. Systembeschreibung und Anforderungen


Steigung der


Treppe / Rampe:
________ °


Bauteil:
________


Geschoss:

________


Einbauhöhe:
________ m


siehe Plan Nr.:
________


Breite = umschriebenes Rechteck


Stück

……………

Breite ……………
lfm
…………… m





……………

……………
……………




……………

……………
……………





……………


……………
……………





……………


……………
……………



Stück ges.
……………


lfm. ges.
…………… m


Lohn





€
,00


Sonstiges



€
,00

Gesamt




€
,00

€ ……………....

05
Glas-Elementform: Sonderform


Geländersystem lt. Systembeschreibung und Anforderungen


Sonderform Beschreibung: ……………………………….


(lt. Skizze)


Bauteil:
________


Geschoss:

________


Einbauhöhe:
________ m


siehe Plan Nr.:
________


Breite = umschriebenes Rechteck


Stück

……………

Breite ……………
lfm
…………… m





……………

……………
……………




……………

……………
……………





……………


……………
……………





……………


……………
……………



Stück ges.
……………


lfm. ges.
…………… m


Lohn





€
,00


Sonstiges



€
,00

Gesamt




€
,00

€ ……………....



Vortrag
€ ……………....



Übertrag
€ ……………....

06
Zuschlag Ecken:


Zuschlag für die Eckausbildung von Grundprofil und Handlauf-


ausbildung


Ecken
90°
horizontal,
ges. Stk.: ……………


Ecken
…°
horizontal,
ges. Stk.: ……………


Ecken
0 – 38°

vertikal,
ges. Stk.: ……………


Ecken
90°
horizontal und 0 – 38°
vertikal ges. Stk.: ……..


Ecken
…°
horizontal und ………°
vertikal ges. Stk.: ……..



Ecken ges.: ……..


Lohn





€
,00


Sonstiges



€
,00

Gesamt




€
,00

€ ……………....

07
Zuschlag für Handlaufanschluss


Bauteil:
________


Geschoss:

________


Einbauhöhe:
________ m


siehe Plan Nr.:
________


Zuschlag für die Handlaufanschlüsse an bestehende Wände


bzw. sonstige tragfähige Baukörper.


Anbindung des Handlaufes an Wand
ges. Stk.: ……….


Anbindung des Handlaufes an sonstige


tragfähige Baukörper lt. Plan Nr.: ….
ges. Stk.: ……….


Lohn





€
,00


Sonstiges



€
,00

Gesamt




€
,00

€ ……………....



Vortrag
€ ……………....



Übertrag
€ ……………....

08
Zuschlag für Abschlusssteher


Zuschlag für die Handlaufabschlüsse inkl. statisch tragenden


Abschlusssteher.


Lt. Plan Nr.:
________


Material:

________


Oberfläche:
________ m


Abschlusssteher
ges. Stk.: ……….


Lohn





€
,00


Sonstiges



€
,00

Gesamt




€
,00

€ ……………....


Leistungen gesamt, netto (Pos. 01-08)
€ ……………....

+     % MwSt.





€ ……………....

Gesamtpreis, brutto





€ 




============
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