Pos.:
Beschreibung:
Preis:

Pos 0000 AZ: Lieferung und Einbau von Schalungsprofil für Ganzglasgeländersystem


Lieferung ges. ............................

Pos 0001 AZ: Liefern und Einbau von Aluminiumschalungsprofil Art.-Nr.


Bezussquelle Fa. Glas Marte, Abt. Object


Tel.-Nr. +43 5574/6722-0, Bregenz / Österreich

Das Profil ist mittels speziellen Stehern oder Stahllaschen, die auf den Boden der Schalung genagelt werden (in getrennter Position ausgeschrieben) lot- und fluchtgerecht zu montieren.

Zusätzliche Befestigungen durch Bindedrähte sind möglich. Die Rissebewehrung ist nach Anforderungen der Statik zu wählen.

Die Versetztoleranz beträgt ( 5 mm.

Vor der Profilmontage ist das Profil mit Schalungsöl zu behandeln.

Liefern und Einbau gesamt
........ lfm
EP...................
GP...................

Pos 0002 AZ: Zuschlag für Profilverlängerung.

Durch Stab-Stahl Durchmesser 10 mm sind die Profile verlängerbar.

Mehraufwand Einbau  .
........Stk. Verlängerungen
EP..................
GP..................

Pos 0003 AZ: Zuschlag Ecken:

Im Eckbereich sind die Schalungsprofile auf Gehrung zu schneiden und miteinander zu verbinden.

Mehraufwand 
........Anzahl Ecken
EP...................
GP...................

Pos 0004 AZ: Zuschlag für Schalungssteher.

Lot- und fluchtgerechte Montage der Schalungsprofile sowie deren Befestigung. (Steherabstand max. 1,8 m)

Vorhalten Montage und Demontage          ......... Stk.
EP....................
GP...................

Pos 0005 AZ: Zuschlag für Stahl-Befestigungslasche:

Lot- und fluchtgerechte Montage von Stahllaschen, auf denen das Aluminiumschalungsprofil exakt montiert werden kann. (Abstand max. 1,8 m)

Die Lasche ist auf die Deckenschalung zu befestigen und verbleibt im Beton.

Lieferung und Montage der Hilfskonstruktion: ....... Stk.
EP......................
GP...................
Pos 0006 AZ: Zuschlag Beton glätten:

Mehraufwand für Glättarbeiten im Nahbereich der Aluminiumschalungsprofile.

Bei Sichtbetonflächen kann das einbetonierte Profil mechanisch überschliffen werden. Dazu muss das Schalungsprofil ca. 5 mm mit Beton überdeckt werden, um nach dem Schleifvorgang einen bündigen Abschluss von Profil und Sichtbeton zu erhalten. Nach dem Aushärtevorgang wird das Profil als verlorene Schalung aus dem Beton entfernt und entsorgt.

Mehraufwand

........ lfm
EP...................
GP....................

Pos 0007 AZ: Demontage der Schalungsprofile:

In der oberen Ansichtsfläche befindet sich ein Alu-Ausreißsteg. Dieser lässt sich herausziehen. Danach ist das Aluminiumprofil zu entfernen und zu entsorgen.

Demontage und Entsorgung
........ lfm
EP...................
GP...................

Leistungen gesamt, netto (Pos 0000 AZ – 0007 AZ)
      €................................

+ 20 % MWST
      €................................

Gesamtpreis, brutto
      €................................



   ==================

