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Leistungsbeschreibung GM TOPROLL 100 SHIELD

Hängeschiebeanlage für den Innenbereich


Das Verglasungssystem GM TOPROLL 100 SHIELD® ermöglicht durch die Verwendung von Ein​scheiben-Sicherheitsglas SECURMART® ESG und einem Aluminiumprofilsystem hängende, rahmenlose Schiebe​verglasungen in ungedämmter Aus​führung für den Innenbereich. Dieses Verglasungssystem ist besonders für hohe Schiebeelemente zu empfehlen. Die Unterkonstruktion aus Aluminium, Stahl, Beton oder Holz muß auf das Verglasungssystem abge​stimmt sein wobei besonders auf unterschiedliche Ausdehnungen zu achten ist.

Systembeschreibung: 

( * nicht Zutreffendes streichen)

Der Systembeschreibung ist das Verglasungssystem GM TOPROLL 100 SHIELD® zugrundegelegt.

Das ausgeschriebene Verglasungssystem GM TOPROLL 100 SHIELD® ist ein Schiebeanlagensystem von Glas Marte Bregenz, T +43-(0)5574-6722-0 oder gleichwertig. 

Angebotenes System für den Innenbereich ..........................................

Glasart Schiebegläser:  

Einscheiben-Sicherheitsglas SECURMART® ESG, Floatglas 10 / 12* mm sichtfrei.

Heisslagerungstest: SECURMART® ESG H lt. EN 14179-1 bzw. in Deutschland lt. Bauregelliste A erforderlich / nicht erforderlich*.

* Sonderglas durchgefärbt z.B. Parsol grün / blau*/ grau* / bronze*

* Sonderglas beschichtet z.B. Antelio silber / klar* Schichtseite 1 / 2*

* Nicht frei durchsichtige Gläser für Sichtschutz (z.B. Bürobau - Sichtschutz für EDV-Arbeitsplätze) satinierte oder emaillierte Gläser. 

Senklochbohrungen: Anzahl entsprechend dem Glasgewicht für form- und kraftschlüssige Verbindung.

Kantenbearbeitung: alle sichtbaren Kanten poliert (feinjustiert)

Aluminiumprofile:

Grundlage der Profilauswahl sind die Bestimmungen lt. ÖNORM bzw. die Vorbe​merkungen für Aluminium-Glaskonstruktionen Ausschreibungstext LHBA sowie Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Die konstruktive firmenspezifische Ausbildung, sowie Profilanzahl und Umfang, haben dem System zu entsprechen und ist, unter Berücksichtigung der Architektenpläne, Aufgabe des Auftragnehmers. Oberfläche aller sichtbaren Aluminiumteile kunststoffbeschichtet in RAL-Standard-Farbe / eloxiert* / ähnl. Niro matt*. 

Obere Laufschiene:

Das System GM TOPROLL 100 SHIELD® weist eine Profilansichtshöhe von nur 50 mm auf. Durch den Systemaufbau ist ein deckenbündiger Einbau der Laufschiene möglich. Zusätzlich ist neben der normalen Deckenmontage auch eine Wandmontage möglich.
Abdeckprofil:

bei durchgehend gleichbleibend gewünschter Profilansicht besteht die Option eines Abdeckprofils. 

Ansichtshöhe hohe Abdeckung 110 mm. Ansichtshöhe niedere Abdeckung 50 mm

kein Abdeckprofil / Abdeckprofil nieder* / Abdeckprofil hoch* / Abdeckprofil einseitig* / Abdeckprofil beidseitig*

Fixteiladaptierung :

Durch Aufklipsen eines Adapterprofils ist die Anbindung von Fixteilen möglich.

kein Fixteilprofil / Fixteilprofil einseitig* / Fixteilprofil beidseitig*.

Glasführung unten:

keine Führung/ örtliche Führung als U-Profil (Breite 40 mm) mit eingeklebtem Filz* / Führung System GM PIN P für Schiebeglas* / Führung System GM PIN P für Schiebeglas und Fixteil*

Rollen und Rollenlauf: 

Der Beschlag basiert auf einer punktförmigen mit der Glasaußenfläche absolut bündigen, in Senklöchern angebrachten Befestigung. Alle Metallbeschlagsteile sind gemäß System GM SHIELD ausnahmslos in Edelstahlqualität. Alle Beschlagsteile die mit der Glasober​fläche in Berührung kommen, sind in witterungsbeständiger Kunst​stoff- und Gummi​qualität. Polyamidummantelte Edelstahlkugellagerrollen mit geschliffenen Innen- und Außenflächen. Durch ein ausgeklügeltes Exzentersystem sind die Rollenbeschläge in der Höhe um ± 1,5 mm verstellbar. Lauffläche mit stabilisierendem Gegenlauf. Bei Glasgewichten größer 70 kg sind Tandemrollen zu verwenden.

Ausführung: Schraubstück flächenbündig / Senkschraube M8*

Stoppfunktion:
Schiebeglasendstopper mit Anlaufbremse in 2 Stufen.

Griff: 

kein Griff / aufgeklebtes Griffstück* / Griffkerbe* / G-Griff* / Edelstahlmuschelgriff Ø 55 mm* / Stangengriff Ø 30 mm*  Länge ........ mm / einseitig / beidseitig*.

Erscheinungsbild:

Glatte Profilaußenflächen ohne sichtbare Nuten, Rillen und Profilierungen, ohne vorstehende Profile. Durch die Verwendung von ESG kann auf einen allseitigen “Rahmen” der Schiebeelemente verzichtet werden.

Pos. 1 
Hängeschiebeanlage GM TOPROLL 100 SHIELD® Bauteil/Top: ...................

Hängeschiebeanlage wie vor beschrieben gemäss den technischen Informationen von 

Glas Marte Bregenz

 
Durchgangslichte Breite x Höhe: .......... x ........ mm



Material: ....................





Löhne: .......................
...... Stück
EH:.............................    Gesamt ....................
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