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Leistungsbeschreibung GM TWINROLL®

Das Verglasungssystem GM TWINROLL® ist weitgehend thermisch getrennt und zeichnet sich durch seine besonders geringe Konstruktionshöhe aus. Durch den modularen Aufbau gibt es eine fast unbegrenzte Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Die Unterkonstruktion aus Aluminium, Stahl, Beton oder Holz muß auf das Verglasungssystem abgestimmt sein, wobei besonders auf unterschiedliche Ausdehnung zu achten ist.

Das Profilsystem wurde für den typischen Wintergartenbau entwickelt und zeichnet sich durch sehr schlanke Profilansichtsbreiten aus, was Kompromisse bei Einbruchschutz und Funktion bedingen kann.

Systembeschreibung: 

( * nicht Zutreffendes streichen)

Der Systembeschreibung ist das Verglasungssystem GM TWINROLL® zugrundegelegt.

Das ausgeschriebene Verglasungssystem GM TWINROLL® ist ein Schiebeanlagesystem von Glas Marte Bregenz, T +43-(0)5574-6722-0 oder gleichwertig. 

Angebotenes System ..........................................

Glasart Schiebegläser:  

Technische Daten:

Wärmedurchgangskoeffizient
u-Wert:
W/m²K

Lichttransmission
TL:
%

Gesamtenergiedurchlässigkeit
g:
%

Glasdicken: (lt. stat. Erfordernis)

Außenscheibe: 
          ......... mm Einscheibensicherheitsglas SECURMART® ESG / Floatglas* 

Scheibenzwischenraum:  ......... mm

Innenscheibe:
          ......... mm Einscheibensicherheitsglas SECURMART® ESG / Floatglas*

Maximale Elementstärke 24 mm 

Wärmeschutzschicht:  Seite 3 (z.B. UNITOP® 1,1)

Sonnenschutzschicht: Seite 1 / Seite 2*

Empfehlung: UNITOP® 1,1 aus 2 x SECURMART® ESG (um Hitzesprunggefahr zu vermeiden)

Aluminiumprofile:

Grundlage der Profilauswahl sind die Bestimmungen lt. ÖNORM bzw. die Vorbe​merkungen für Aluminium-Glaskonstruktionen Ausschreibungstext LHBA sowie Unterlagen und Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. Die konstruktive firmenspezifische Ausbildung, sowie Profilanzahl und Umfang, haben dem System zu entsprechen und ist, unter Berücksichtigung der Architektenpläne, Aufgabe des Auftragnehmers. Oberfläche aller sichtbaren Aluminiumteile kunststoffbeschichtet in RAL-Standard-Farbe/eloxiert*. 

Stockrahmenprofile:

Stockrahmenbreite seitlich 
50 mm

Stockrahmenbreite waagrecht
65 mm

Umlaufender Strockrahmen mit modularem Aufbau thermisch getrennt.

Befestigung an der Unterkonstruktion mittels Verschraubung in der thermischen Trennung.

Rahmenkonstruktion der Schiebeelemente:

Senkrechte Mitnehmerfunktion 
Ansichtsbreite = 40 mm

Seitlicher Abschluß Schiebeelement 
Ansichtsbreite = 40 mm

Oberer und unterer Laufschuh waagrecht 
Ansichtsbreite = 70 mm

Es werden sehr schlanke Ansichten gewünscht.

Rollen und Rollenlauf: 

Polyamidummantelte Edelstahlkugellagerrollen mit geschliffenen Innen- und Außenflächen. Diese werden in den unteren Laufschuh mittels einer Madenschraube befestigt.

Ausführung der unteren Laufschiene in EV1 eloxiert.

Dichtung und Entwässerung: 

Seitliche und untere Dichtung durch EPDM- und SilikonProfile sowie mittels Bürstendichtungen. Direkte Ent​wässerung der Regen​wässer. Sonstige Feuchtigkeit wird durch das integrierte Entwässerungsystem mittels einer von außen nicht sichtbaren Sarnafilfolie abgeleitet. 

Schloß und Griff: 

Schließen durch Treibriegel* / Muschelgriff mit Hakenriegel* versperrbar durch kleines Zylinderschloß*.

Erscheinungsbild:

Glatte Profilaußenflächen ohne sichtbare Nuten, Rillen und Profilierungen, ohne vorstehende Profile. Die einzelnen Schieber sind in einen umlaufenden Aluminiumrahmen eingefaßt. 

Pos. 1 
Schiebeanlage GM TWINROLL®  Bauteil/Top:___________


Systemtyp gemäß den technischen Informationen von Glas Marte Bregenz


Typ:
………………..


Schiebeanlage wie vor beschrieben


 
Größe .......... x .......... cm



Material: ....................





Löhne: .......................
...... Stück
EH:.............................    Gesamt ....................




Pos. 2

Glas Marte Bregenz

Seite …..

