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Leistungsbeschreibung System GM UNISHIELD - 

Flächenbündiges Glashaltesystem für Isolierglas
Systembeschreibung:

(*nicht Zutreffendes streichen)

Das Verglasungssystem GM UNISHIELD ist ein punkt​artiges Verglasungssystem für die Montage von Isolierglas. Die wirkenden Belastungen sowie das Eigen​gewicht werden von außen auf die raumseitige Scheibe übertragen und von dort über den Beschlag in die Konstruktion eingeleitet. Die flächenbündige Ver​schraubung der Außenscheibe dient als Sicherung. Der Punkthaltebeschlag ist thermisch getrennt und läßt die Pumpbewegungen des Isolierglases zu. Je nach Aufbau der Isolierglasscheibe sind sowohl niedrige k-Werte (Wärmeschutzschicht + Gasfüllung) wie auch Sonnenschutzbeschichtungen auf Seite 1 + 2 möglich. Die offenen Fugen werden mit Silikonprofilen verschlossen und mit Silikon sauber abgedichtet.

Bei einer vorhandenen beliebigen Unterkonstruktion aus Stahlträgerrohren, Profilen und Gitterträgern oder Glasschwertern müssen je nach architektonischem Wunsch Glashaltelaschen vorgesehen werden.

Die Unterkonstruktion muß mit dem Verglasungssystem übereinstimmen und eine besonders hohe Maßgenauigkeit aufweisen.

Kräfte aus der Unterkonstruktion dürfen nicht in die Glaselemente eingeleitet werden.

Das Verglasungssystem GM UNISHIELD ermöglicht durch die Ver​wendung von Sicherheitsglas und speziellen Beschlägen rahmenlose Isolierglas-Ganzglas​fassaden und Dach​konstruktionen. Die Halterung der Scheiben erfolgt mechanisch und punkt​förmig. Ein Nachweis der Dichtigkeit mittels Prüfzeugnis gem. DIN 1286 ist im Auftragsfall vorzulegen.

System GM UNISHIELD Glasart:

Isolierglas:

Technische Daten:

Wärmedurchgangskoeffizient
k-Wert:
W/m² K

Lichttransmission
TL:
%

Gesamtenergiedurchlässigkeitsgrad
   
g:
%


Sicherheitstechnische Anforderungen:

Außenscheibe:
ESG / VSG aus 2 x ESG* (TVG)*

Innenscheibe:

ESG / VSG aus 2 x ESG* (TVG)*

Glasdicken: (lt. stat. Erfordernis)

Außenscheibe: 
............ mm (8 oder 10 mm ESG)

Innenscheibe:

............ mm (8 oder 10 mm ESG)

Wärmeschutzschicht: 
Seite 3

Sonnenschutzschicht:
Seite 1 / Seite 2*

Randemaillierung der Außenscheibe: 


Bei k-Wert < 1,6 W/m2 K erforderlich.

Die Randemaillierung ist schwarz.

Abstandhalter:
schwarz eloxiert mit min. 15 mm Überdeckung

Breite:

20 mm

Kantenbearbeitung:
Kanten geschliffen

Heißlagerungstest:
bei ESG einfach erforderlich

Beschlagstypen GM UNISHIELD: 

TYP 8/20/8 für  8 mm Glas bzw. TYP 10/20/10 für 10 mm Glas*
Oberflächen:

- äußere Ansichtsfläche schwarz eloxiert / natur eloxiert*

- innere bzw. raumseitige Konstruktion in Edelstahl

Anschluß an die Konstruktion:


mit Außengewinde M 12

Der Beschlag basiert auf einer punktförmigen durch Senk- bzw. Lochbohrungen ange​brachten Be​festigung. Alle Metallbeschlagsteile sind ausnahmslos aus nicht rostenden Materialien. Alle Beschlagsteile die mit der Glasoberfläche in Be​rührung kommen, sind in witterungsbeständiger Kunststoff- und Gummiqualität sowie konstruktiv verstärkt. Zusätzlich sind die einzelnen Scheibendurchbrüche 3-fach abgedichtet.

GM UNISHIELD Verankerungen

Die Verankerungen der Beschlagsteile auf der Unterkonstruktion sind auf Grund Längen​änderungen in Folge Durchbiegung, Dilatation und Montageungenauig​keiten so auszu​bilden, daß ein absolut spannungsfreier Verglasungszustand garantiert werden kann.

Sehr große Glasformate sind auf Grund der hohen Gewichte über Auflagen abzulasten.

Die technischen Anforderungen des Verglasungssystems stimmen mit dem Produkt GM UNISHIELD der Firma UNIGLAS überein. Aufgrund der großen Verglasungsfläche ist nur ein mehrfach erprobtes System zulässig. Die Qualität der verwendeten Materialien ist zu belegen. Referenzen sind nachzuweisen. Sollte ein alternativ angebotenes System Änderungen der Planung oder der Ausführung der angrenzenden Gewerke verursachen, sind die dadurch entstehenden Kosten im Angebot zu berücksichtigen.
Pos. 1 Standardelemente

...... Stk. 
Verglasungselemente, System wie beschrieben, GM UNISHIELD, Beschlagstype: .................     /    Anzahl der Befestigungen: ................


Rastermaße b x h .............. mm x ............... mm



Material: ....................





Löhne: .......................
...... Stück
EH:.............................    Gesamt ....................


Pos. 2 Randelemente

...... Stk. 
Verglasungselemente, System wie beschrieben, GM UNISHIELD, Beschlagstype: ................     /    Anzahl der Befestigungen: ...............


Rastermaße b x h ............... mm x ............... mm



Material: ....................





Löhne: .......................
...... Stück
EH:.............................    Gesamt ...................
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