
Übersicht Montageanleitung GM Top Roll Smart®

  Technische Änderungen vorbehalten - Genaue Angaben in der Montageanleitung GMS_LR_10/12_271120
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Art.Nr.569677-00-80-000
Gewindeeinsatz M4

Art.Nr.569678-00-80-000
Kunststoffeinschub

Art.Nr.569682-00-80-000
Platzhalter

Art.Nr.509415-00-
Laufschiene, 1bahnig

Art.Nr.569277-00-80-034
Stopper, komplett

Art.Nr.579633-00-00-000
Einfachrolle
Art.Nr.57632-00-00-000
Tandemrolle

Art.Nr.509415-00-
Laufschiene, 1bahnig

Art.Nr.573019-00-90-000
PIN P mit Filzführung, 10-12mmm

Art.Nr.593516-00-80-034
Auflagestück, 60/6

Art.Nr.509215-04-
Laufschuh, links

Art.Nr.569679-00-80-032
Klammer f. 8-12mm Glas

links

Art.Nr.509215-03-
Laufschuh, rechts

Art.Nr.629700-00-90-000
Linsenkopfschraube M4x8mm

rechts

Art.Nr.509215-04-
Laufschuh, links

2-K Silikon

Art.Nr.509215-03-
Laufschuh, rechts

Art.Nr.569952-00-90-000
Exzenterbuchse, rechts

Art.Nr.569953-00-90-000
Exzenterbuchse, links

max. Ø6mm
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Art.Nr.569276-00-80-034
Endkappe, Laufschuh

Art.Nr.593915-00-90-036
Wollfilz-Zylinder

Art.Nr.569279-00-80-034
Endkappe, Laufschiene

E

'BREAK'

-

Art.Nr.569647-00-90-000
Montageschlüssel

H

Art.Nr.569645-00-80-034
Laufschuhsicherung

Art.Nr.569952-00-90-000
Exzenterbuchse, rechts
Art.Nr.569953-00-90-000
Exzenterbuchse, links
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-ustierung

gesichert�

Art.Nr.536095-00-80-036
Bürstendichtung 4,8x9,5mm
Art.Nr.536013-00-80-033
Bürstendichtung 2,8x13mm
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