
MONTAGEANLEITUNG
GM TOPROLL® ONE

Übersicht Montageanleitung GM Top Roll One®

  Technische Änderungen vorbehalten - Genaue Angaben in der Montageanleitung
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Silikon

Art.Nr.506200-00-
Laufschuh unten

1
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Art.Nr.509200-00-
Laufschuh oben

SilikonArt.Nr.962825-01-80-
Zuschnitt U-Profilstück 8mm
Art.Nr.962824-00-80-
Zuschnitt U-Profilstück 6mm

Art.Nr.569205-00-80-000
Sicherungsstift grün

1

4

Art.Nr.566230-00-80-033
Ausgleichstück f. 10mm Glas
Art.Nr.566231-00-80-033
Auslgeichstück f. 12mm Glas

Art.Nr.509416-00-
Laufschiene 1bahnig,Decke

Art.Nr. 509416-01-
Laufschiene 1bahnig, Wand

Art.Nr.509416-00-
Laufschiene 1bahnig,Decke
Art.Nr. 509416-01-
Laufschiene 1bahnig, Wand

Art.Nr.579305-00-00-000
Stopper, komplett

Art.Nr.579201-00-00-000
Tandemrolle

Art.Nr.536095-00-80-036
Bürstendichtung 4,8x9,5mm

Art.Nr.506200-00-
Laufschuh unten

Art.Nr.569211-00-80-033
Ausgleichstück 13,5mm f. Glas
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SPS max. Ø6mm

SPS max. Ø6mm

Silikon

2

Silikon

Art.Nr.569214-00-80-
Endkappe Fussleiste geschlossen
Art.Nr.569213-00-80-
Endkappe Fussleiste ausgeklingt
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Art.Nr.628024-00-
Gewindestift M6x12
ISK 3

Art.Nr.569260-00-
Art.Nr.569265-00-
Endkappe

5

Art.Nr.569268-00-
Stopper links
Art.Nr.569269-00-
Stopper rechts

Art.Nr.569614-00-
Tandemrolle

5

'KNICK'

'KNICK'
1

Art.Nr.539100-00-
Endkappe grau L+R
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2 31

SPS max. Ø6mm

Art.Nr.506410-00-
seitliche Führungsschiene

Art.Nr.546070-00-
Bürstendichtung 7mm

'KNICK'

1

2

Art.Nr.50907-03-
Blende, nieder

Art.Nr.509307-00-
Blende, hoch
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