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Technik

Eine statische Bemessung wurde durch uns nicht vorgenommen. Die Glasstatik ist nicht gepriift. Die verwendete Glasart, die

Einbausituation, sowie deren Eignung ist anhand der uns nicht bekannten Anforderungen bauseits zu priifen.

Produktionsbedingt sind Farbabweichungen, insbesondere bei Nachbestellungen oder bei Farbgestaltungen von Glas- und
Metalloberflachen, oft unvermeidbar und daher kein Beanstandungsgrund.

Bei VSG aus ESG oder TVG sowie bei Modelscheiben kann es zu einem Kanten- bzw. Bohrloch-Versatz bis zu 3 mm kommen

(V-Fuge). Dies ist produktionsbedingt und stellt keinen Beanstandungsgrund dar.

Delamination bei Verbundsicherheitsglas ist eine Alterungserscheinung. In unserem Kundeninformationsblatt ,DELAMINATION -

VSG* erhalten Sie detaillierte Informationen, wie dieser Effekt verzdgert werden kann.

Bei ESG kann es aufgrund von Nickelsulfid-Einschliissen zu einem Spontanbruch kommen. Durch einen Heil3lagerungstest (nach
EN 14179) kann dieses Risiko deutlich reduziert, jedoch nicht ganzlich ausgeschlossen, werden. Jegliche Anspriiche sind

ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass der Befestigungsgrund ausreichend tragfahig dimensioniert sein muss.

Die Planung und Ausfiihrung von Abdichtungsarbeiten sind ausschlie3lich bauseits zu erbringen und zu verantworten.

Durch den Einbau von Glassystemen verandert sich oft die Gesamtsituation (Klima, Gebaudehdhen, etc.). Moglicherweise sind

daher die drtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Transport

- Die Materiallieferung erfolgt auf Transport-Gestellen verzurrt, mittels unseren firmeneigenen LKW'’s oder durch einen Spediteur
unserer Wahl, entladebereit am Bestimmungsort. Bei Baustellen-Lieferung ist eine persénliche Ubernahme erforderlich. Bei
Abwesenheit gilt die Leistung als ordnungsgeman geliefert.

- Bei Handelswaren sind wir von unseren Vorlieferanten abhangig. Forderungen aus Lieferverzdégerungen lehnen wir zu Géanze ab.

- Der Transport und die Verpackung aller ihrer Auftrage erfolgt auf Grundlage von technischen und ékonomischen Kriterien.

Individuelle Verpackungswiinsche verursachen zusatzliche Kosten und sind spatestens bei Bestellung zu beauftragen.
Zahlung

- Das Angebot gilt vorbehaltlich einer positiven Bonitatsprifung. Bei negativer Kreditprifung sind Anzahlungen vor Ausfiihrung zu
erbringen. Die Zahlungsziele (Teil- & Schlussrechnungen) werden einvernehmlich festgelegt.

Nach Ubergabe

Voraussetzungen fuir Gewahrleistung und Haftungsanspriiche sind eine adaquate sorgsame Nutzung, eine werterhaltende

Wartung, eine regelmafige Inspektion sowie die Einhaltung der Reinigung und Pflegeempfehlung.

Bei allen Anwendungen sind stets die allgemeinen Bedienungs-und Gebrauchsanleitungen sowie die Montageanweisungen zu

beachten.

Bei Glasbruch bzw. groben Kantenbeschadigungen oder bei sonstigen Sachverhalten, die nicht dem einwandfreien Erstzustand
unter Berticksichtigung von naturlichen Alterungserscheinungen entsprechen, ist der Ausfiihrende zu informieren und
gegebenenfalls schnellstmdglich Abhilfe zu schaffen. Vorsorglich empfehlen wir bei konstruktiven Beschadigungen, die

Zugénglichkeit dieser Bereiche zu unterbinden bzw. Abschrankungen der Gefahrenbereiche vorzunehmen.

Bitte beachten Sie die Informationsblatter auf unserer Homepage unter: https://www.glasmarte.at/de/downloads
(DELAMINATION-VSG, GLAS-WAND-VERKLEIDUNG, GLAS-SICHERHEITSGLAS, REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE, etc.)
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