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GM RAILING® hat sich auf ganzheitliche Glas-Modullösungen von höchster Qualität 

spezialisiert. Durch die perfekte Kombination von Glas und Metall entstehen innova-

tive Produkte, die über die Verglasung im eigentlichen Sinn weit hinausgehen. Das 

Geheimnis liegt darin, dass bereits werk seitig Glas und Metall unter genau definier-

ten Bedingungen und unter Kontrolle eines ausgereiften Qualitätsmanagement-

systems miteinander zu einer Einheit verbunden werden. GM RAILING® verbindet 

ausgereifte Technik mit einer optisch reizvollen, filigranen Erscheinung. Hunderte 

Glaselemente wurden in umfangreichen Versuchsreihen getestet.

GM WINDOORAIL® Glasgeländermodule für französische Fenster bieten der moder-

nen Architektur mit Transparenz, Offenheit und Leichtigkeit einen ungehinderten 

Blick nach draußen. 

GM WINDOORAIL® sind vorgefertigte Glasgeländermodule mit absturzsichernder 

Funktion für Fensterelemente, die unter die geforderte Brüstungshöhe reichen. Die 

Glas-Metall-Module garantieren höchste Sicherheit durch eine optimale und gleich-

mäßige Glaslagerung und einer optimierten, erprobten und geprüften Befestigung –  

eine perfekte Lösung für alle Fenstertypen (Kunststoff, Holz, Holz-Alu, Aluminium 

oder Stahl).

Das Wichtigste im Überblick

— Geprüfte Baureihen, AbP bzw. AbZ

— Konstruktion reagiert auf Stoßbelastungen

— Das Modulprinzip reduziert Konstruktions- und Planungsaufwand

— Über 100 Original-Bauteilversuche

—  In Ihrem Werk vormontierbar

— Perfekte, individuelle Lösung für jedes Fenster

Produktbeschreibung
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Technische Details
 
 
GM WINDOORAIL® Eckig

Profile, Endkappen und Grundplatte mit Befestigungspunkten

Grundplatte mit BefestigungspunktenProfile und Endkappen

W
INDOORAIL®

W
INDOORAIL®

Bei der Baureihe GM WINDOORAIL® (Eckig, Oval und Eckig 54/30) sind 4 der 8 

Befestigungsmöglichkeiten bei der Grundplatte selbstverantwortlich zu wählen und 

dem jeweiligen Fensterprofil anzupassen.

Eckig – oben Art.-Nr.

Profil 504178

Endkappe rechts lichtgrau 564030

Endkappe links lichtgrau 564031

Endkappe rechts schwarz 564070

Endkappe links schwarz 464071

Eckig – unten Art.-Nr.

Profil 504176

Endkappe rechts lichtgrau 564030

Endkappe links lichtgrau 564031

Endkappe rechts schwarz 564070

Endkappe links schwarz 464071
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GM WINDOORAIL® Oval

Profile, Endkappen und Grundplatte mit Befestigungspunkten

Grundplatte mit BefestigungspunktenProfile und Endkappen

W
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Oval – oben Art.-Nr.

Profil 504179

Endkappe rechts lichtgrau 564052

Endkappe links lichtgrau 564053

Endkappe rechts schwarz 564072

Endkappe links schwarz 564073

Oval – unten Art.-Nr.

Profil 504177

Endkappe rechts lichtgrau 564054

Endkappe links lichtgrau 564055

Endkappe rechts schwarz 564074

Endkappe links schwarz 564075
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GM WINDOORAIL® Eckig 54/30

Profile, Endkappen und Grundplatte mit Befestigungspunkten

Grundplatte mit BefestigungspunktenProfile und Endkappen

W
INDOORAIL®
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GM WINDOORAIL® Eckig 54/30 ist ein verstärktes Profil, um je nach statischen 

Erfordernissen (Strecken-/Holmlast und Windlasten) größere Fensterelementbreiten 

ohne Pfosten – z. B. wrw ab ca. 1400 mm bis 2500 mm – mit GM WINDOORAIL® 

abzusichern.

Eckig 54/30 – oben Art.-Nr.

Profil 504181

Endkappe rechts lichtgrau 564112

Endkappe links lichtgrau 564112

Endkappe rechts schwarz 564111

Endkappe links schwarz 564111

Eckig 54/30 – unten Art.-Nr.

Profil 504182

Endkappe rechts lichtgrau 564112

Endkappe links lichtgrau 564112

Endkappe rechts schwarz 564111

Endkappe links schwarz 564111
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GM WINDOORAIL® Frameless

Endkappen und Grundplatte mit Befestigungspunkten

Grundplatte mit BefestigungspunktenEndkappen

WINDOORAIL®
Frameless

WINDOORAIL®
Frameless

Bei der Baureihe GM WINDOORAIL® Frameless ist die Befestigung der Grundplatten 

an der bauseitigen Unterkonstruktion den technischen Baubestimmungen entspre-

chend zu wählen und dem jeweiligen Fensterprofil anzupassen. 

 

Bei GM WINDOORAIL® Frameless nach AbZ ist darauf zu achten, dass einer der zwei 

obersten Befestigungspunkte verwendet wird.

Frameless – oben Art.-Nr.

Endkappe rechts lichtgrau 564349

Endkappe links lichtgrau 564350

Endkappe rechts schwarz 564336

Endkappe links schwarz 564337

Frameless – unten Art.-Nr.

Endkappe rechts lichtgrau 564351

Endkappe links lichtgrau 564352

Endkappe rechts schwarz 564338

Endkappe links schwarz 564339
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GM WINDOORAIL®

Holz-Fenster

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

B - B

A - A coc
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT3 (oben), DT4 (unten)

Horizontalschnitt DT6Horizontalschnitt DT5
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GM WINDOORAIL®

Holz-Aluminium-Fenster

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

B - B

A - A coc
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT3 (oben), DT4 (unten)

Horizontalschnitt DT6Horizontalschnitt DT5
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GM WINDOORAIL®

Aluminium-Fenster

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

B - B

A - A coc
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT3 (oben), DT4 (unten)

Horizontalschnitt DT6Horizontalschnitt DT5
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GM WINDOORAIL®

Kunststoff-Fenster

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

B - B

A - A coc
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT3 (oben), DT4 (unten)

Horizontalschnitt DT6Horizontalschnitt DT5
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GM WINDOORAIL®

Stahl-Fenster

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

B - B

A - A coc
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT3 (oben), DT4 (unten)

Horizontalschnitt DT6Horizontalschnitt DT5



18
GM WINDOORAIL®

Rolladen

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

Horizontalschnitt B - B

W
INDOORAIL®

W
INDOORAIL®

W
INDOORAIL®

W
INDOORAIL®

A - A Vertikalschnitt A - A
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Raffstore

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

Horizontalschnitt B - B
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Vertikalschnitt A - AA - A
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GM WINDOORAIL®

Stock-/Blendrahmenüberdämmung

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte
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A - A

B - B

coc
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT5 (oben), 
DT6 (unten)

Horizontalschnitt DT7

Horizontalschnitt DT4Horizontalschnitt DT3

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten)

W
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GM WINDOORAIL®

Unterputzkonsole – Beispiel

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

A - A coc

B - B
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT5

Horizontalschnitt DT4Horizontalschnitt DT3
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GM WINDOORAIL® Frameless

Holz-Fenster

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

A - A coc

B - B
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WINDOORAIL®
Frameless

WINDOORAIL®
Frameless

WINDOORAIL®
Frameless

WINDOORAIL®
Frameless

WINDOORAIL®
Frameless

WINDOORAIL®
Frameless

Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT3 (oben), DT4 (unten)

Horizontalschnitt DT6Horizontalschnitt DT5

WINDOORAIL®
Frameless
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Frameless
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Frameless

WINDOORAIL®
Frameless
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Frameless
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Frameless
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GM WINDOORAIL® Frameless

Holz-Aluminium-Fenster

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

B - B

A - A coc
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WINDOORAIL®
Frameless

WINDOORAIL®
Frameless
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WINDOORAIL®
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WINDOORAIL®
Frameless
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Frameless
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Frameless

WINDOORAIL®
Frameless

Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT3 (oben), DT4 (unten)

Horizontalschnitt DT6Horizontalschnitt DT5
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GM WINDOORAIL® Frameless

Stock-/Blendrahmenüberdämmung

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

B - B

A - A coc
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT5 (oben), 
DT6 (unten)

Horizontalschnitt DT7

Horizontalschnitt DT4Horizontalschnitt DT3

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten)

WINDOORAIL®
Frameless

WINDOORAIL®
Frameless
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GM WINDOORAIL® Frameless

Unterputzkonsole – Beispiel

Ansicht, Vertikal- und Horizontalschnitte

B - B

A - A coc
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Vertikal- und Horizontalschnitte

Vertikalschnitt DT1 (oben), DT2 (unten) Vertikalschnitt DT5

Horizontalschnitt DT4Horizontalschnitt DT3
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GM WINDOORAIL® / GM WINDOORAIL® Frameless

Unterputzkonsole – Übersicht
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Unterputzkonsole 140
Art.-Nr. 563985

Unterputzkonsole 100
Art.-Nr. 563983

Unterputzkonsole 80
Art.-Nr. 563982

Unterputzkonsole 60
Art.-Nr. 563981

Unterputzkonsole 40
Art.-Nr. 563980

Unterputzkonsole 120
Art.-Nr. 563984

 
Art.-Nr. 563995

 
Art.-Nr. 563993

 
Art.-Nr. 563992

 
Art.-Nr. 563991

 
Art.-Nr. 563990

 
Art.-Nr. 563994

WINDOORAIL®
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Die Baureihe GM WINDOORAIL® wurde als Glasgeländer für französische Fenster 

entwickelt, erfüllt höchste Sicherheitsansprüche, geht konform mit relevanten Normen 

und Richtlinien und ist für die direkte Befestigung am Fensterrahmen vorgesehen.

Sicherheitsfunktion (case of collision – coc)

Falls Impulskräfte auf das Geländer einwirken, werden diese durch einen einfachen  

aber sehr wirkungsvollen Mechanismus abgefedert. Das heißt, im Falle einer enormen  

Belastung in Richtung der Absturzgefahr (wie z. B. bei einem Unfall, wenn eine Person 

gegen das Geländer stürzt) gibt das Glasgeländer kontrolliert nach. Es verändert die 

Lage im Befestigungspunkt in der Vertikalen bis ca. 40 mm nach oben und in der 

Horizontalen bis ca. 35 mm nach außen. Durch diese Abfederung wird im Kraft-Zeit-

Diagramm eine deutliche Erstreckung der Zeitkomponente erreicht, damit wird der 

Aufprall nicht abrupt abgeblockt, sondern durch die örtliche Verschiebung stark 

gedämpft. Das bedeutet eine wesentlich schonendere Materialbeanspruchung. 

Schraubverbindungen und angeschlossene Baustoffe, wie z. B. Fensterstock und 

Verglasungen, können dadurch Extrembelastungen unbeschadet überstehen. Diese 

theoretisch mögliche Lageveränderung des Geländers im Belastungsfall ist bei der 

Positionierung eines etwaigen Sonnenschutzes zu berücksichtigen (ausreichend 

Platz muss vorgesehen werden). Ist das System nach dem case of collision (coc)  

unbeschadet, kann es durch „Einklipsen“ wieder nach unten/innen gedrückt und 

damit in der Originalposition fixiert werden. 

Auslegung der Baureihe GM WINDOORAIL®  

(Abweichende Werte auf Anfrage realisierbar)

— Geländerhöhen von 500 mm bis 1100 mm, Geländerbreiten von 500 mm bis 2500 mm

— Holmlasten bis 1000 N/m in Absturzrichtung, bis 500 N/m in Verkehrsrichtung

— Windlasten bis 1000 N/m

— AbP-A-13-008, AbZ-Z-70.5-201

— Statische Berechnung: 08HT272

Vorteile

— Impulskräfte werden durch den Mechanismus abgefedert

— Das Modulprinzip reduziert Konstruktions- und Planungsaufwand

— Grundplatten können bereits ab Werk montiert werden

— Glaselement in fünf Minuten ohne Werkzeug einhängbar

—  Webshop für Ihre Bestellung unter webshop.windoorail.com

Allgemeine Hinweise 

Ausführungshinweise
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GM WINDOORAIL® ist eine absturzsichernde Verglasung mit allgemein bauaufsicht-

lichem Prüfzeugnis Nr. A-13-008 – konforme Prüfungen lt. DIN-18008-4, Kategorie 

C1 (Beurteilung in Deutschland) bzw. lt. Ö-NORM B 3716, Teil 3, Verglasungsgruppe 

1.1/3.1 und 3.2 (Beurteilung in Österreich) bzw. lt. SIGaB-Dokumentation Sicherheit 

mit Glas, Personenschutz-Geländer aus Glas 12/2007 (Beurteilung in der Schweiz). 

Auf Basis von über 100 Bauteilversuchen (1 : 1) wurden die Bauteildimensionierungen 

optimiert. Auf Wunsch können wir in unserem Prüflabor auch Ihre Fenstergeometrie 

samt angedachtem Befestiger einem 1 : 1 Bauteilversuch unterziehen. 

Prüfzeugnisliste Pendelschlag – GM WINDOORAIL® 

AbP-A-13-008

PZ-Nr. des 
jeweiligen
Prüfinstituts

Versuchsaufbau

P-08-122/1/1 VSG Typ A Float, B: 600, H: 500,Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/1/2 VSG Typ A Float, B: 600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/2/1 VSG Typ A Float, B: 600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/2/2 VSG Typ A Float, B: 600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/3/1 VSG Typ A Float, B: 600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/3/2 VSG Typ A Float, B: 600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/4/1 VSG Typ A Float, B: 600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/4/2 VSG Typ A Float, B: 600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/4/3 VSG Typ A Float, B: 600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/5/1 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/5/2 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/5/3 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/5/4 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/5/5 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/6/1 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/6/2 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/6/3 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/6/4 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/7/1 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/7/2 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/7/3 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/8/1 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/8/2 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/8/3 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/9/1 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/9/2 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/9/3 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/9/4 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/10/1 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/10/2 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/10/3 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/10/4 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/11/1 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/11/2 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/11/3 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/12/1 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/12/2 VSG Typ A Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/23/3 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

Prüfungen und Nachweise
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P-08-122/24/1 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/24/2 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/24/3 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/25/1 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/25/2 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/25/3 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/26/1 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/26/2 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/26/3 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/26/4 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/27/1 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/27/2 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/27/3 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/28/1 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/28/2 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, 
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/28/3 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, 
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/29/1 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/29/2 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/29/3 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/19/1 VSG Typ C Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/19/2 VSG Typ C Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/19/3 VSG Typ C Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/20/1 VSG Typ C Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/20/2 VSG Typ C Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/20/3 VSG Typ C Float, B: 1000, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/21/1 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/21/2 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/21/3 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/21/4 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/22/1 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/22/2 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/22/3 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/22/4 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 500, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/23/1 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/23/2 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/23/3 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/24/1 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/24/2 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/24/3 VSG Typ C Float, B: 1600, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/25/1 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/25/2 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/25/3 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/26/1 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/26/2 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/26/3 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/26/4 VSG Typ C TVG, B: 1600, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/27/1 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/27/2 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/27/3 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/28/1 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte
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P-08-122/28/2 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, 

Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/28/3 VSG Typ C TVG, B: 1800, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand, 
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/29/1 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/29/2 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/29/3 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/30/1 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

P-08-122/30/2 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

P-08-122/30/3 VSG Typ C TVG, B: 2000, H: 1000, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom rechten Rand,  
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

Prüfzeugnisliste Pendelschlag (50 kg Glasperlenschleudersack) –  

GM WINDOORAIL® 

PZ-Nr. 
der TNO

Versuchsaufbau

TQS-RAP-
09-6580/01 
(TNO)-Niederlande

Prüfkörper: BT-Kunststoff-Fenster; 1 Stk. Glasbaumodul/VSG Typ A Float/B: 1020 mm, H: 998 mm, Halte-
rung: Grundplatte 24x60, Anschlag: Elementmitte, Fallhöhe: 1000 mm

TQS-RAP- 
09-6580/02 
(TNO)-Niederlande

Prüfkörper: BT-Holz-Fenster; 1 Stk. Glasbaumodul/VSG Typ A Float/B: 1080 mm, H: 998 mm, 
Halterung: Grundplatte 24x60, Anschlag: Elementmitte, Fallhöhe: 1000 mm

TQS-RAP- 
09-6580/03 
(TNO)-Niederlande

Prüfkörper: 1 Stk. Glasbaumodul/VSG Typ A Float/B: 1000 mm, H: 1000 mm,  
Halterung: Grundplatte 60x24x125, Anschlag: Elementmitte, Fallhöhe: 1000 mm

Prüfzeugnisliste Pendelschlag – GM WINDOORAIL® Frameless

AbZ-Z-70.5-201

PZ-Nr. des 
jeweiligen
Prüfinstituts

Versuchsaufbau

PK 13-01 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-07 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-35 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-05 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-07 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-31 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-02 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-03 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-26 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-02 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-04 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-32 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-08 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-10 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-33 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-09 VSG aus TVG B: 1750, H:1 110, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-18 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-34 VSG aus TVG B: 1750, H: 1110, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, 
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-14 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-20 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-27 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-14 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-20 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-29 VSG aus TVG B: 800, H: 900, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, Vertikal: Scheibenmitte

PK 13-06 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante
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PK 13-21 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  

Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-28 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: Scheibenmitte,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-11 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, 
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-22 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-25 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-06 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-21 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-28 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-15 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-23 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand,  
Vertikal: 250 mm von Scheibenoberkante

PK 13-36 VSG aus TVG B: 2500, H: 1100, Anschlag: Horizontal: 250 mm vom Rand, 
Vertikal: 250 mm vom oberen Rand

Prüfzeugnisliste Strecken-/Holmlast – GM WINDOORAIL®

PZ-Nr. des 
jeweiligen
Prüfinstituts

Versuchsaufbau

P-08-122-H/1/1 VSG Typ A Float, B: 500, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/2/1 VSG Typ A Float, B: 500, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/3/1 VSG Typ A Float, B: 500, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/4/1 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1000; 2,5 kN/m

P-08-122-H/4/2 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/5/1 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1000; 2,5 kN/m

P-08-122-H/5/2 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/6/1 VSG Typ A Float, B: 2000, H: 1000; 1,25 kN/m

P-08-122-H/6/2 VSG Typ A Float, B: 2000, H: 1000; 1,5 kN/m

P-08-122-H/7/1 VSG Typ A Float, B: 2000, H: 1000; 1,75 kN/m

P-08-122-H/8/1 VSG Typ A Float, B: 2000, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/9/1 VSG Typ C Float, B: 500, H: 1000; 3 kN/m

P-08-122-H/10/1 VSG Typ C Float, B: 500, H: 1000; 3 kN/m

P-08-122-H/11/1 VSG Typ C Float, B: 500, H: 1000; 3 kN/m

P-08-122-H/12/1 VSG Typ C Float, B: 100, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/13/1 VSG Typ C Float, B: 100, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/14/1 VSG Typ C Float, B: 100, H: 1000; 2 kN/m

P-08-122-H/15/1 VSG Typ C Float, B: 1000, H: 1000; 2 kN/m2

P-08-122-H/16/1 VSG Typ A Float, B: 1000, H: 1000; 2 kN/m2

Prüfzeugnisliste Strecken-/Holmlast – GM WINDOORAIL® Frameless

PZ-Nr. des 
jeweiligen
Prüfinstituts

Versuchsaufbau

PK 13-19 VSG aus TVG, B: 2500, H: 900 ; 1 kN/m

PK 13-24 VSG aus TVG, B: 2500, H: 900; 1 kN/m

PK 13-30 VSG aus TVG, B: 2500, H: 900; 1 kN/m

Befestigung am Stockrahmen bei bestandenen Versuchen –  

GM WINDOORAIL® Frameless

 

Zahlreiche Bauteilversuche auf allen Fenstertypen zeigten keine Einschränkungen.  
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Grundlagen

Lieferung, Transport und Verpackung

Als Grundlage für die Montage der absturzsichernden Ganzglasgeländer-Baureihen 

sind die DIN 18008 bzw. ÖNORM B 3716 bzw. SIGaB heranzuziehen. Die Material-

wahl hat den Regeln der Technik und den bestehenden Normen und Richtlinien zu 

entsprechen. Es sind für jeden Anwendungsfall die besonderen ortsgebundenen 

Vorschriften wie z. B. Baugesetzbücher, Landesbauordnungen, internationale oder 

individuelle Normen oder Richtlinien usw. zu beachten. Bei der Bestellung ist darauf 

hinzuweisen, welchen Anforderungen die Glasbaumodule zu entsprechen haben. 

Wir liefern Ihnen die Glasgeländermodule auf Holz-Einweggestellen bzw. im Liefer- 

Nahbereich auf Mehrweggestellen inkl. aller weiteren Verpackungsmaterialien (z. B. 

Folien, Distanzhalter etc.).

Liefermengen bis 3 Glasgeländermodule mit einer jeweiligen max. Breite (wrw) bis 

1300 mm und Höhe (wrh) bis 1100 mm liefern wir in Karton-Einwegverpackungen. 

Erfolgt die Lieferung durch Glas Marte, werden die Module bei Ihnen abgeladen. Bei 

Lieferung durch eine Spedition sind Sie für die Abladung der Lieferung am Bestim-

mungsort verantwortlich, das heißt der Empfänger hat selbst für geeignete Ablade-

hilfsmittel z. B. Hubstapler oder Kran zu sorgen und diese Tätigkeiten auszuführen. 

Der Warenübergang erfolgt vor Inangriffnahme der Abladung. Die Lieferung erfolgt 

ab Werk bzw. frei Haus Kunde (siehe Angebot). In Sonderfällen sind auch Baustel-

lenlieferungen möglich. Die Lieferung (Termin, Umfang) wird in der Regel von uns 

angemeldet und erst durchgeführt, wenn eine Freigabe der geplanten Maßnahmen 

vorliegt. 

Für Lade- und Transporttätigkeiten darf nur geschultes und unterwiesenes Perso-

nal eingesetzt werden. Die allgemein üblichen Bestimmungen und Vorschriften für 

LKW-Ladesicherung sowie für Ladetätigkeiten müssen eingehalten werden. Glas 

verlangt einen sorgsamen materialgerechten Umgang. Beachten Sie die hohen 

Transportgewichte (bis zu 2.000 kg / EWG).

Lieferkontrolle

Die gelieferten Glasgeländermodule müssen sofort nach Erhalt der Lieferung auf 

Richtigkeit (Anzahl, Größen, Ausführungen etc.) und auf Unversehrtheit am LKW 

geprüft werden. Lieferbruch kann nur anerkannt werden, wenn der Schaden noch vor 

dem Abladen festgestellt und dokumentiert wird (z. B. verrutschte Ladung bzw. Kontakt 

mit anderem Ladegut). Dabei ist darauf zu achten, dass der Zustand der Ladung, der 

Beschädigung und der zur Beschädigung geführten Einflüsse (falls bekannt) mit Fotos 

dokumentiert werden. Die losen, nicht mehr auf den Bock befindlichen Waren, sind ein-

zeln abzuladen und auf Beschädigungen zu prüfen. Dabei sind die Entlastungsvorgänge 

beidseitig so vorzunehmen, dass die Gleichgewichtsverhältnisse nicht entscheidend 

verändert werden. Auf dem Lieferschein ist der Glasbruch, das vermutliche Ausmaß und 

Gegebenheit/Ursache (soweit bekannt) zu vermerken (vorzugsweise in Anwesenheit des 

LKW-Lenkers.) 
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Alle Lieferungen werden gegen Transportschäden versichert. Die Versicherung ak-

zeptiert jedoch nur Schäden, die während der Fracht passieren und bei Übergabe 

auf den Speditionspapieren vermerkt werden. Annahmen mit Vorbehalt werden 

als „Ware in Ordnung angenommen“ bewertet. Wir bitten Sie um Verständnis, dass 

daher nachträgliche Beanstandungen nicht mehr berücksichtigt werden können.

Wir bitten um Verständnis, dass Glasbruchmeldungen oder Beschädigung von 

bereits abgeladener, bewegter oder sogar eingebauter Ware bzw. deren Beschädi-

gung nicht akzeptiert werden können, da sie nicht in unserer Verantwortung liegen. 

Sollten sonstige Fehler oder Beschädigungen vorliegen sind sie sofort nach Kenntnis 

bekannt zu geben. 

Bei Beschädigungen, gebrochenem Holz oder sonstigen, nicht dem ursprünglichen 

bzw. dem normalen Zustand entsprechenden Gegebenheiten ist mit Ihrem Sachbe-

arbeiter bei Glas Marte unverzüglich Rücksprache zu halten. Es ist von Vorteil, dass 

Sie zur Beurteilung der Situation auch ein Foto an ihn mailen.

Im Zuge der Abklärung über die Lieferadresse und den Liefertermin werden Sie 

über die Anzahl der Packstücke (Collis) informiert. Bitte kontrollieren Sie auf dem 

Lieferschein die Anzahl der Packstücke und die Anzahl der Glasmodule. Bei Abwei-

chungen vermerken Sie dies auf dem Lieferschein und informieren Sie uns um-

gehend. Sollten Sie bei der Montage feststellen, dass kleine Komponenten fehlen, 

vergleichen Sie die Mengen mit der Stückliste auf Ihrem Freigabeplan und senden 

Sie schnellstmöglich eine schriftliche Mitteilung an Ihren Sachbearbeiter.

Bitte beachten Sie und kommunizieren Sie auch mit dem Endkunden, dass die 

Glasmodulqualitäten in entsprechenden Normen geregelt sind. Es handelt sich um 

Bauprodukte, die einen der üblichen Nutzung entsprechenden Betrachtungsabstand 

voraussetzen. Oft wird bei Glas nicht die Ansicht, sondern die Beeinträchtigungen 

auf die Durchsicht bewertet. Nicht jede Unregelmäßigkeit bedarf automatisch einen 

Austausch bzw. eine gerechtfertigte Preisreduktion. In jedem Fall ist Glas Marte das 

Recht zur Nacharbeit bzw. Nachbesserung (vor Montage) bzw. zum Austausch einzu-

räumen (Rücksendung und erneute Lieferung).

Verpackung

Die Verpackung Ihrer Bestellung ist aus produktionstechnischer Sicht und aus öko-

nomischen Gründen optimiert. Bitte beachten Sie bei Verpackungen aus Karten den 

sorgsamen Umgang, den Schutz vor Nässe und dass die Verpackung nicht belastet 

oder geknickt wird. Häufige Lageänderungen (senkrecht, waagrecht) sind zu vermeiden. 

Abladen

Das Be- und Entladen erfolgt vorzugsweise mit Stapler, mit einer Gabellänge von 

mindestens 1,15 m. Es ist auch ein Abladen mit einem Kran mit Rundschlingen mit 

einer Länge > 5 m möglich. 

Dabei ist je nach Ladung darauf zu achten, dass die Rundschlingen über die abge-

rundeten Hölzer (Anschlagpunkte) an der äußeren, senkrechten Verstrebung am 

Sockel des Einweggestelles angebracht werden. Die Rundschlinge ist deshalb so lang 

zu wählen, dass sie nicht gegen die Glasladung drückt bzw. diese verschieben kann. 
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Abnahme

Die Abnahme der Gesamtleistung muss direkt nach der Fertigstellung erfolgen. Dem 

Eigentümer sind Reinigungs- und Wartungshinweise zu übergeben. 

Lieferzeiten und Versandkosten

Die Lieferzeiten bei GM WINDOORAIL® liegen üblicherweise bei ca. 20 bis 25  

Arbeitstagen ab Planungsfreigabe. Lieferzeiten bei GM WINDOORAIL® Frameless 

erhalten Sie auf Anfrage. Die Versandkosten ab Werk sind je nach Auftragsgröße 

(Lademeter) und Bestimmungsort unterschiedlich. Die Versandkosten berechnen 

sich bei der Preisermittlung bzw. Bestellung im Webshop (webshop.windoorail.com) 

automatisch, andernfalls bitten wir Sie, uns zu kontaktieren.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe Seite 63) 

Lieferform

Auf dem Liefergestell befinden sich die Glas-Metall-Geländermodule. In einem bei-

gepackten Montageset befinden sich folgende Materialien (Ausführung, Farbe bzw. 

Oberfläche je nach Bestellung):

Artikelübersicht GM WINDOORAIL®

Nr. Artikel Beschreibung

1 Schrauben SPS 3x20 A4 6 504178 Handlauf eckig oben1

2 564071 Endkappe links schwarz 7 504176 Handlauf eckig unten1

 564031 Endkappe links lichtgrau 8 564032 Haltelasche rechts2

3 564037 Grundplatte links1 9 564036 Grundplatte rechts1

4 534052 Dichtscheibe schwarz 10 564070 Endkappe rechts schwarz

 534058 Dichtscheibe lichtgrau  564030 Endkappe rechts lichtgrau

5 564035 Haltelasche links2 
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Artikelübersicht GM WINDOORAIL® Frameless

Nr. Artikel Beschreibung

1 564336 Endkappe oben links  9 564342 Glashalter unten1 

  schwarz 10 564337 Endkappe oben rechts

 564349 Endkappe oben links    schwarz 

  lichtgrau  564350 Endkappe oben rechts

2 564338 Endkappe unten links    lichtgrau 

  schwarz 11 564339 Endkappe unten rechts

 564351 Endkappe unten links    schwarz 

  lichtgrau  564352 Endkappe unten rechts

3 564348 Rändelbolzen   lichtgrau

4 564345 Grundplatte links 12 564341 Glashalter oben rechts1

  Senkschraube 4 mm1 13 564344 Haltelasche oben rechts2 

 564361 Grundplatte links 14 564032 Haltelasche rechts2 

  Senkschraube 6 mm1 15 564346 Grundplatte rechts

 564366 Grundplatte links   Senkschraube 4 mm1 

  Linsenkopfschraube 5 mm1  564362 Grundplatte rechts

5 534052 Dichtscheibe schwarz   Senkschraube 6 mm1

 534058 Dichtscheibe lichtgrau  564367 Grundplatte rechts

6 564343 Haltelasche oben links2   Linsenkopfschraube 5 mm1

7 564035 Haltelasche links2

8 564340 Glashalter oben links1   1 Bitte Farbe angeben  2 EV1 oder E6/C35
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Mehrweggestelle MWG

Die Transportgestelle aus verzinktem Stahl sind rasch zu entladen und zur Abholung 

bereitzustellen. Die Rückgabefrist beträgt 20 Tage. Informieren Sie uns, wann die 

Abholung organisiert werden kann. Nicht rückerstattete oder beschädigte Gestelle 

werden verrechnet. Beachten Sie auch die Hinweise die für die EWG gelten.

Einweggestelle EWG

Die Einweggestelle in den Breiten 1.400 mm (EWG 1400) und 2.800 mm (EWG 2800) 

bestehen aus Fichtenholz und sind in einer genau definierten Art und Weise ge-

packt. Die Einweggestelle dürfen nur längs der Fahrtrichtung auf dem LKW platziert 

werden und sind mit Spanngurten zu sichern. Dabei darf der Spanngurt nicht über 

einzelne Holzlatten geführt werden, sondern sollte direkt auf der Glaskante (gegebe-

nen Falls mit Glaskantenschutz) angreifen. Die Verzurrung hat so zu erfolgen, dass 

auch entsprechende Flieh- und Bremskräfte der Glasmasse in die Plattform einge-

leitet werden können. Die Glasbaumodule sind in der Regel ineinander verschränkt, 

wobei sich normalerweise die Aluminium-Profile an den äußeren, senkrechten Kanten 

befinden. Beim EWG 2800 befinden sich die Aluminiumprofile in der Regel an der 

oberen, waagrechten Glaskante.

Ladung nie quer, sondern längs zur Fahrtrichtung – Verzurrung über Ladegut  

vornehmen – Schadensfall vor Abladen dokumentieren

Ladetätigkeit mit Hubstapler bevorzugt – Ladetätigkeit mit langen Rundschlingen –  

Nie auf schiefer oder unebener Fläche abstellen – Nie zu kurze Rundschlingen für 

Hebevorgänge verwenden

Nie unter Lasten treten und Gefahrenbereiche meiden – Achtung! Vor Nässe schützen – 

Achtung! Nicht kippen – Achtung! Zerbrechlich
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Eine Montage vor Ort an unterschiedliche Fensterprofile und Materialien wie Holz, 

Holz-Aluminium, Aluminium, Kunststoff oder Stahl ist mit GM WINDOORAIL® schnell 

und einfach realisierbar. Die Elemente sind nach der Montage der Grundplatten einfach 

einzuhängen. Durch die flexible Montagemöglichkeit wird erreicht, dass der Wieder-

verarbeiter die Befestigung mit seinen Befestigungselementen (z. B. mit Senkkopf-

schrauben Ø 4,5 mm) ausführen und auf die verschiedensten Profile anpassen kann.

Das Montagepersonal muss aus speziell geschulten Fachkräften bestehen. Ausrei-

chende Erfahrung im Bereich Glasbau/Stahlbau oder Artverwandtem sowie in der 

Montage wird vorausgesetzt. Es empfiehlt sich die Glasbaumodule mittels Vaku-

umsauger in die Grundplatten einzuhängen.

Montage- und Ausführungsvarianten

Die Grundplatten Standard bzw. Stockrahmenüberdämmung und Unterputzkonsolen 

werden direkt an den Fensterstock montiert – dabei ist Folgendes zu beachten:

— Pro Grundplatte Standard bzw. Stockrahmenüberdämmung sind mindestens vier 

  Befestigungsschrauben zu verwenden.

— Anzahl und Typ der Befestigungsschrauben pro Unterputzkonsole sind unter  

 Berücksichtigung der Einbausituation selbstverantwortlich zu bestimmen bzw.  

 zu wählen.

— Die Ausführung des Pfostens ist so zu wählen, dass alle Befestigungsschrauben pro  

 Grundplatte bzw. Unterputzkonsole in diesem fachgerecht verschraubt werden

— Die jeweilige Komponente muss mit dem gesamten Befestigungsflansch (Bohr- 

 lochbereich etc.) vollflächig aufliegend an den Fensterstock montiert werden.

— Bei Fensterelementen mit einem bzw. zwei Pfosten können falls erforderlich 6 bzw.  

 8 Halterungen pro Glasgeländermodul verwendet werden.

— Sollten Sie GM WINDOORAIL® bzw. GM WINDOORAIL® Frameless mit Breiten (wrw)  

 > 2500 mm einplanen, ist eine mögliche Variante, die jeweilige Breite mit zwei  

 Glasgeländermodulen (Stoß an Stoß) abzusichern. Dabei ist eine entsprechende  

 Abmessung des Pfostens für eine fachgerechte Montage vorzusehen.

 

Grundplatten – Stockrahmenüberdämmung

Die Ausführung der Grundplatte als Stockrahmenüberdämmung ermöglicht die 

komplette Überdämmung des Fensterstockrahmens für höhere Wärmeschutzanfor-

derungen bei z. B. Passivhäusern, Niedrigstenergiehäusern etc. 

Details siehe Seite 20 bis 23 bzw. 28 bis 32. 

Unterputzkonsolen 

Mit Hilfe der Unterputzkonsole wird entsprechend der örtlichen Bausituation Raum 

zwischen dem Fensterstock und GM WINDOORAIL® bzw. Frameless geschaffen. 

Dieser bietet Platz z. B. für Abschattungen (Raffstore, Jalousien etc.), die zwischen 

den Fensterelementen und den Absturzsicherungen geführt werden. Die Montage 

der Unterputzkonsole erfolgt auf dem Fensterstock und kann im Wärmedämmver-

bundsystem etc. integriert werden. An die Unterputzkonsole wird die Grundplatte 

Standard montiert. Details siehe Seite 22 und 21 bzw. 30 bis 32.

Montage
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Montage der Glasgeländermodule am Fensterstock

— Als Grundlage für die Montage des absturzsichernden Glasgeländers sind die  

 DIN 18008 bzw. ÖNORM 3716 bzw. SIGaB heranzuziehen.

— Alle zum Einsatz kommenden Materialien haben dem Stand der Technik bzw. den  

 bestehenden Normen und Richtlinien zu entsprechen.

— Vor Beginn der Montagearbeiten ist zu prüfen, ob die Unterkonstruktion (Alu- 

 minium, Holz, Holz-Alu, Kunststoff etc.) die hierfür erforderlichen statischen  

 Bedingungen erfüllt. Vor Inangriffnahme der Glasgeländermontage ist der Monta- 

 geuntergrund genauestens auf dessen geraden und ebenen Verlauf zu prüfen bzw.  

 auszugleichen. Eine optimale, gleichmäßige, elastische Lagerung und Befestigung  

 der Gläser ist konstruktiv sicherzustellen.

— Die Materialverträglichkeiten zu Fensteroberflächen und die Befestigung als  

 „Ganzes” an dem uns nicht bekannten Unterkonstruktionsmaterial (meist Fenster- 

 stock) ist eigenständig zu prüfen.

Montageempfehlung

— Wir empfehlen, je nach Montageuntergrund die Löcher vorzubohren.

— Die Schrauben sind je nach Montageuntergrund und Einbausituation selbstverant- 

 wortlich zu bestimmen bzw. zu wählen. Es wurden Versuche auf unterschiedlichsten  

 Fenstermaterialien (Holz, Holz-Alu, Alu, Kunststoff und Stahl) durchgeführt. Gerne  

 sind wir Ihnen mit Angaben über die Materialien und die Geometrien von erfolgreich  

 bestandenen Prüfungen behilflich (siehe auch Seite 34 bis 38)

— Beim Einhängen von GM WINDOORAIL® und GM WINDOORAIL® Frameless empfeh- 

 len wir, die Montagepunkte mit einer geeigneten Unterlage abzustützen, damit alle  

 Halter einfach eingeschoben und verriegelt werden können.

— Aufgrund von teils hohen Gewichten und der exakten Montagepositionierung, nicht  

 zuletzt auch um Kantenbeschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, die vorge- 

 fertigten Glasgeländermodule mittels Vakuumsauger, falls erforderlich auch mit  

 einer Krananlage, zu montieren.

— Die arbeitsrechtlichen Sicherheitsbestimmungen sind stets einzuhalten.

Hinweise

— Die ordnungsgemäße Abdichtung von GM WINDOORAIL® bzw. Frameless Anschlüssen  

 bei Stockrahmenüberdämmungen und Unterputzkonsolen zum Fassadensystem  

 (z. B. bei Wärmedämmfassaden etc.) hat nach den Angaben bzw. Vorgaben und  

 Hinweisen des Fassadensystemherstellers zu erfolgen. Je nach Fassadensystem  

 empfehlen wir zur Abdichtung die Verwendung eines Quellfugenbandes.  

— Zum Schutz der Eloxaloberflächen vor Verätzungen empfehlen wir, die Oberflächen  

 nach dem Auftragen und dem Abrieb des Verputzes etc. nachzureinigen.

— Die Hohlräume bei den Unterputzkonsolen sind mit PU-Schaum auszufüllen.
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Montagehilfe – Bohrschablone

Egal ob GM WINDOORAIL®, GM WINDOORAIL® Frameless oder ob die Sonder- 

laschen für die Stockrahmenüberdämmung verwendet werden – die Montage ist 

einfacher wie nie zuvor. 

Zu jeder Bestellung erhalten Sie eine Montagehilfe als Klebeschablone, die im 

Einzelfall direkt auf den Stockrahmen oder eine Trägerplatte appliziert wird. Das 

Einmessen der richtigen Lage und die Schraubenpositionierung werden dadurch 

zum Kinderspiel.

Die vier Bohrschablonen A abziehen, auf den Stockrahmen aufkleben und entspre-

chend dem zu montierenden Produkt die Löcher für die Schrauben bohren. Bei meh-

reren gleichen Elementen kleben Sie die Bohrschablonen auf eine Trägerplatte und 

erhalten dadurch eine mehrfach verwendbare Bohrhilfe. Je nach Produkt (Grün, Rot, 

Schwarz) ist die Anzahl der zu verwendenden Schrauben (farbig dargestellt) angege-

ben. Die jeweils mögliche Position einer Schraube ist ebenfalls farbig angegeben. 

Die rote bzw. schwarze Linie zwischen den beiden senkrechten Pfeilen B ergibt die 

bestellten wrh Maße (Elementhöhe).

Die linke bzw. rechte Außenkante C der Bohrschablone ergibt je nach Produkt und 

den gewünschten Glasüberständen die Elementbreite wrw.

   GM WINDOORAIL®

   GM WINDOORAIL® Frameless

   Konsole für Stockrahmenüberdämmung

A

A

C

B

A

C

B

A
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Reinigung

Verwenden Sie bitte für die Reinigung von GM Glasbaumodulen am besten reines 

Wasser und Mikrofasertücher. Alternativ können auch neutrale, milde Glas-Metall- 

Reiniger verwendet werden. Zur Reinigung sind, in Abstimmung mit der Glasindustrie,  

als Reinigungsmittel nur PH neutrale Tenside (Seifen) in maximal 1-prozentiger  

Lösung zulässig. Damit können normale Verschmutzungen entfernt werden ohne 

dass die Silikonfuge oder die Glasoberfläche angegriffen wird. Reiniger, die aggres-

sive Stoffe, Lösungs- oder Scheuermittel enthalten, dürfen nicht verwendet werden, 

da diese die Oberflächen beschädigen können. Kunststoffteile, Dichtungen und 

Silikone sollten möglichst nicht gereinigt werden, da es zu Auswaschungen kommen 

kann. Der Zustand der Gebrauchstauglichkeit ist, wie bei den allermeisten Baupro-

dukten, durch ausreichende und regelmäßige Wartung und Instandhaltung sicher-

zustellen. Der Reinigungsabstand bei den Glasgeländermodulen kann durch das Aus-

schwenken vergrößert werden. Dadurch sind die Glasflächen für die Reinigung vor 

allem bei Glasgeländermodulen vor Fixverglasungen wesentlich besser zugänglich. 

Bei der Applikation dieser Reinigungsmittel raten wir davon ab, Hochdruckreiniger, 

mechanische Bürsten oder andere abrasiv wirkende Werkzeuge zu verwenden. Es 

sollte vielmehr mit weichen Tüchern oder Schwämmen und unter Verwendung von 

viel Flüssigkeit gereinigt werden. Das Trocknen der Glasoberfläche kann mit her-

kömmlichen Werkzeugen wie Fensterleder, Gummiwischer oder ähnlichem erfolgen. 

Der Einsatz von Reinigungsrobotern setzt die Verwendung von äußerst weichen 

Bürstenmaterialien bei geringem Anpressdruck sowie ausreichende Mengen an 

Spülwasser voraus. Wir empfehlen im Zweifelsfall vorab Reinigungsversuche an 

einem Glasbaumodul zur Beurteilung der abrasiven Wirkung. 

Bei starken oder unüblichen Verschmutzungen wenden Sie sich bitte an eine Reini-

gungsfachfirma.

Wartung

Sollte das Glasgeländer bei geringer Krafteinwirkung nachgeben ist es nicht ordnungs-

gemäß eingerastet. Drücken Sie das obere und untere Profil von innen fest nach hinten/

unten, bis es bei allen Haltepunkten eingerastet ist (evtl. leichter Schlag auf das Profil).

Im Zuge der jährlichen Hauptreinigung von GM Glasbaumodulen empfehlen wir die 

Sichtprüfung und ggf. Reparatur bzw. Überarbeitung von schadhafter Versiegelun-

gen als erhaltende Wartung vorzusehen. So sind mögliche mechanische/chemische 

Beschädigung der Glasbaumodule, der Gläser und der Silikonabdichtung, rechtzeitig 

erkennbar und Folgeschäden vermeidbar. Oft lassen sich bei entsprechendem Handeln 

große Veränderungen oder Schäden vermeiden (Schadenmindungspflicht).

Bei Glasbruch bzw. groben Kantenbeschädigungen oder bei sonstigen Sachverhalten,  

die nicht dem einwandfreien Erstzustand unter Berücksichtigung von natürlichen Alte-

rungserscheinungen entsprechen, ist der Ausführende zu informieren und schnellst-

möglich Abhilfe zu schaffen. Vorsorglich empfehlen wir bei konstruktiven Beschädi-

gungen, die Zugänglichkeit dieser Bereiche zu unterbinden bzw. Abschrankungen der 

Gefahrenbereiche vorzunehmen. 

Reinigung und Wartung
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Schadenursachen können zum Beispiel sein, Einwirkung von: 

— Glasbruch oder Beschädigungen der Glaskanten oder Glasflächen

— Säuren, auch säurehaltige Reinigungsmittel (Schwefel-, Salpeter-, Essigsäure etc.) 

— Chemische oder natürliche Fremdstoffe, die Bauteilkomponenten negativ beeinflussen

— anderen stark korrosiv wirkenden Medien, die die Produkte oder die Substratober- 

 fläche beeinträchtigen 

— mechanischen Reinigungshilfsmitteln (Bürsten, Rakel, etc.)

— Vogelfraß bei Gummi- oder Silikon (überwiegend Rabenvögel und Möwen) 

— Vandalismus

VSG-PVB-Folienablösungen im Randbereich (Delamination) sind im Wesentlichen auf 

Umwelteinflüsse und auf eine natürliche Alterung zurückzuführen und daher nicht 

zu verhindern. Nässe oder Kontakt mit unverträglichen Fremdstoffen kann diesen 

Alterungsprozess beschleunigen. Daher ist der Kontakt von Chemikalien (Reinigungs-

mittel, belastetes Wasser z. B. Betonauswaschungen, chemikalienhaltige Bauprodukte 

etc.) mit der PVB-Folie zu unterbinden. 

Der Zustand der Gebrauchstauglichkeit ist, wie bei den meisten Bauprodukten, durch 

ausreichende und regelmäßige Wartung und Instandhaltung sicherzustellen. Eine 

bestimmungsgemäße Verwendung von GM RAILING® Glasbaumodulen ist neben 

geeigneten Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen Voraussetzung für eine 

Gewährleistung und Produkthaftung. 

Die Toleranzen bei der Montage der Grundplatten sind in vertikaler Richtung mit  

1 mm festgelegt. In Summe kann der lichte Abstand also 2 mm vom Planmaß  

abweichen. Die Haltelasche ist in dem horizontalen Profil unbegrenzt verschiebbar. In 

der Regel sollte die Lasche im Randbereich liegen – von einer Toleranz von 30 mm 

wird ausgegangen. Der Haltepunkt ist durch die Kunststoffendkappen begrenzt.  

Die Endkappen sind zu verschrauben.

Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet täglich an neuen Anwendungsmöglichkeiten.  

Basis hierfür ist neben hoher Qualifikation ein entsprechendes Equipment, wie Voll- 

automatisierung der Fertigung mit CNC-gesteuerten Bearbeitungsmaschinen, ein 

bestens ausgestattetes Prüflabor etc. Die Themen Forschung, Entwicklung sowie 

Qualitätssicherung begleiten uns täglich. Wir sind darauf bedacht, Parameter wie 

Stabilität, Haltbarkeit, Bruchsicherheit, Reststandfestigkeit u. v. a. ständig zu prüfen 

und weiterzuentwickeln. Das Resultat sind qualitativ hochwertige europäische Produkte.

Die statische Auslegung entspricht den gefragten Anforderungen. Änderungen 

in der Nutzung können Änderungen in der Konstruktion bewirken. Die statischen 

Prüfungen, Bauteilversuche und statischen Beurteilungen können auf Anfrage über 

railing@glasmarte.at bezogen werden.

Toleranzen

Qualität

Statische Auslegung
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Die bestimmungsgemäße Verwendung von GM WINDOORAIL® bzw. GM WINDOORAIL® 

Frameless als Absturzsicherung ist erst dann gegeben, wenn alle Komponenten in 

fehler- und einwandfreiem Zustand fachgerecht montiert worden sind.

GM WINDOORAIL® und GM WINDOORAIL® Frameless sind komplette Systeme, bei 

denen die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt und systematisiert 

wurden. Aus diesem Grund werden das Glas, die Profile und die Unterkonstruktion 

(gesamte Halterungen etc.) als Einheit angeboten und geliefert. Wir möchten Sie 

einladen, unsere Website www.glasmarte.at und www.windoorail.com aufzusuchen, 

um sich von der hervorragenden Qualität und den Möglichkeiten unserer Produkte 

zu überzeugen. Im Download-Bereich unserer Website können Sie weitere Produkt-

unterlagen und Ausschreibungstexte herunterladen. 

ESG- und TVG-Gläser sind mit einem Stempel gekennzeichnet. Der jeweilige Stempel 

ist erforderlich und entsprechend den Vorschreibungen auf dem jeweiligen Glas 

positioniert. Die VSG-Verglasungen sind nach ihrem Einbau nochmals speziell auf 

Vorschädigungen (Kantenabsplitterung, Glassprung) zu prüfen. 

Das Urheberrecht an allen Zeichnungen und Beilagen, die dem Empfänger anvertraut 

sind, verbleibt jederzeit der Glas Marte GmbH, Bregenz. Ohne schriftliche Genehmigung 

der Glas Marte GmbH, Bregenz dürfen diese nicht kopiert oder vervielfältigt, auch 

niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unsere Pro-

dukte und Marken sind urheberrechtlich geschützt. 

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Änderungen jegli-

cher Art an den Systemkomponenten sind nicht erlaubt und benötigen eine schriftli-

che, ausdrückliche Bestätigung unsererseits. 

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Alle Angaben haben 

nur rechtsverbindliche Wirkung, wenn sie für den jeweiligen Anwendungsfall geson-

dert, schriftlich bestätigt wurden.

In regelmäßigen Abständen werden bei GM WINDOORAIL® Schulungen und 

Montage  unterweisungen angeboten. Bitte setzen Sie sich bei Interesse mit dem  

GM WINDOORAIL® Team in Verbindung.

Anwendungshinweise

Schulungen
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Die nachfolgenden Ausschreibungstexte gelten nur für Deutschland. Alle Ausschrei-

bungstexte finden Sie als Word-Format im Downloadbereich unter www.windoorail.com. 

Bei mit * bezeichneten Angaben bitte Nichtzutreffendes streichen.

42.0 Glasgeländer für französische Fenster

42.1.00 Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien

Zwängungsfrei, zweiseitig linienförmig gelagertes, verklebtes Glas mit gleichmäßiger  

Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen, kein Fremdkörper- 

Nässekontakt mit dem Glas im Bereich der Lagerung (Schutz gegen vorzeitige Delami-

nation). Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. Befestigung 

unabhängig des Fenstertyps (Holz* / Alu* / Kunststoff*) als Dämpfungselement. Hohe 

Impulskräfte werden zeitlich verzögert und abgefedert in den Stockrahmen/Blend- 

rahmen eingeleitet (Vermeidung von Glasbruch, Beschädigungen selbst bei enormer 

Belastung).

Konstruktion

Horizontale Profile unten und oben mit Glas verklebt, Alu-Grundplatten bereits 

werkseitig auf den Stockrahmen/Blendrahmen montierbar, Haltelasche als Verbin-

dungselemente

Anforderungen

— privater Bereich* / öffentlicher Bereich*

— Absturzhöhe < 12 m* / Absturzhöhe > 12 m*

— Außenanwendung* (Windsog/-druck  kN/m2)

Glasbaumodul

VSG aus Floatglas* oder TVG* (bei erhöhter therm. Belastung), lt. stat. Erfordernis, 

PVB-Folie klar Mindestdicke 0,76 mm, sichtbare Kanten poliert, vollflächig verklebt 

mit Profilen, vorgefertigte Bauelemente zertifiziert nach Quality Bond Kriterien

Glasart

klar* / Weißglas* / Mattfolie* / ICE-H* / *

Profile

— EV1 natur eloxiert* / Schwarz eloxiert* / Bronze eloxiert* 

— pulverbesch. RAL 9010 weiß* / RAL * 

— Haltelasche EV1 natur eloxiert* oder Schwarz eloxiert* 

— Kunststoffteile – Kunststoffendkappen, Dichtscheiben schwarz* oder lichtgrau*

Leitprodukt GM WINDOORAIL®

Baureihe GM WINDOORAIL®

Hersteller Glas Marte GmbH, Abt. GM RAILING®, www.gm-railing.com,  

info@gm-railing.com 

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt 

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext GM WINDOORAIL®
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42.1.10 Statik, Dimensionierung und Planung

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP oder Allgemein bauaufsichtliche 

Zulassung AbZ, Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion nach 

DIN 18008-4 Kat. C1, rechnerischer Nachweis von Glas, Beschlagsteile, Halterungen 

Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise lt. EN 12600 auf Grundlage von 

Originalbauteilversuchen. Befestigung am Fensterstock (Materialunabhängig) mit 

Normschrauben ohne Schwächung der Stock-/Blendrahmenprofile. Umfangreiche 

allgem. Produktunterlagen inkl. Materialspezifikationen, Einzelteile und Ersatzteillis-

ten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs– und Montageanweisungen, Herstel-

lererklärung, Übereinstimmungserklärung. Die Kosten der technischen Ausarbeitung 

sind in den Preispositionen zu berücksichtigen.

42.1.20 Glasgeländermodul max. Breite bis zu 1400 mm lt. Beschreibung

Profilform eckig 39 x 30 mm* oder Profilform oval 49 x 30 mm*

b  mm x h  mm  Stk. EP  GP 

42.1.30 Zuschlag - Glasgeländermodul max. Breite bis zu 2500 mm

Zuschlag zu Pos. 42.1.20, Profilform eckig ca. 54 x 30 mm

b  mm x h  mm  Stk. EP  GP 

42.2.00 Zuschlag – spez. Zwischenschichten

Bei besonderen PVB-Folien für Position 42.1  bis 42.1 

Folienart Mattfolie* / Farbolie (Farbton )*

Glasbaumodul  Stk. EP  GP 

42.2.10 Zuschlag - Leichtpflegeglas wetterseitig

Oberflächenversiegelung für bessere Reinigung für Position 42.1  bis 42.1 

Angebotenes Produkt*  

Glasbaumodul  Stk. EP  GP 

42.2.20 Zuschlag - Profiloberflächen

Besondere Oberflächenbehandlung für Position 42.1  bis 42.1 

Schwarz eloxiert* / Bronze eloxiert* / pulverbesch. RAL 9010 weiß* / RAL *

Glasbaumodul  Stk. EP  GP 

42.2.30 Zuschlag – zusätzliches Halterungspaar

Sofern ein Glasbaumodul über mehrere Felder geht.

Zusätzliche Halterung  Stk. EP  GP 

42.2.40 Zuschlag – Stock-/Blendrahmenüberdämmung

Für Verlängerung* oder Unterputzkonsole* für Position 42.1  bis 42.1 

Stock-/Blendrahmenüberdämmung für Wärmedämmfassade Verlängerung* /  

Unterputzkonsole 40*, 60*, 80*, 100*, 120*, 140*, 4 Stück Konsolen/Glasbaumodul

Glasbaumodul  Stk. EP  GP 

Summe Titel 42.0  €

+ 19 % MwSt.  €

Gesamtpreis brutto  €
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GM WINDOORAIL® Frameless ist eine rahmenlose Absturzsicherung aus Glas als 

vorgefertigtes Glasbaumodul für Fenster, die unter die erforderliche Brüstungshöhe 

reichen. Bei mit * bezeichneten Angaben bitte Nichtzutreffendes streichen.

42.0 Rahmenloses Glasgeländer für französische Fenster

42.1.00 Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien

Rahmenloses, in den Eckbereichen mit Halteplatten am Stockrahmen/Blendrahmen 

befestigtes Glasgeländer ohne Handlauf, ohne Kantenschutz mit allgemeiner bauauf-

sichtlicher Zulassung. Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. 

Befestigung unabhängig des Fenstertyps (Holz-Alu* / Kunststoff* / Alu* / Stahl*) im 

Dämpfungselement. Hohe Impulskräfte werden zeitlich verzögert, abgefedert in den 

Stockrahmen/Blendrahmen eingeleitet (Vermeidung von Glasbruch, Beschädigungen 

selbst bei enormer Belastung).

Konstruktion

Glashalterungen auf das Glas geklebt, Alu-Grundplatten bereits werkseitig auf den 

Stockrahmen/Blendrahmen montierbar, Haltelasche als Verbindungselemente

Anforderungen

— privater Bereich* / öffentlicher Bereich*

— Absturzhöhe < 12 m* / Absturzhöhe > 12 m*

— Außenanwendung* (Windsog/-druck  kN/m2)

— Einbauort (Staat)  

Glasbaumodul

VSG aus ESG* oder TVG*, lt. stat. Erfordernis, Zwischenschicht/Folie lt. stat. Erfordernis, 

sichtbare Kanten poliert, vorgefertigte Bauelemente zertifiziert nach Quality Bond 

Kriterien

Glasart

klar* / Weißglas* /  ICE-H* / *

Leitprodukt GM WINDOORAIL®

Baureihe GM WINDOORAIL® Frameless

Hersteller Glas Marte GmbH, Abt. GM RAILING®, www.gm-railing.com,  

info@gm-railing.com, Zul. Nr. AbZ-Z-70.5.201

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt 

Ausschreibungstext GM WINDOORAIL® Frameless
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42.1.10 Statik, Dimensionierung und Planung

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung AbZ D, Typenstatik, statischer Nachweis von 

Glas und Konstruktion nach DIN 18008-4 Kat. C1, rechnerischer Nachweis von Glas, 

Beschlagsteile, Halterungen Pendelschlag- und Resttragfähigkeitsnachweise lt. EN 

12600 auf Grundlage von Originalbauteilversuchen. Befestigung am Fensterstock 

(materialunabhängig) mit Normschrauben ohne Schwächung der Stock-/Blendrah-

menprofile. Umfangreiche allgem. Produktunterlagen inkl. Materialspezifikationen, 

Einzelteile und Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs– und 

Montageanweisungen, Herstellererklärung, Übereinstimmungserklärung. Die Kosten 

der technischen Ausarbeitung sind in den Preispositionen zu berücksichtigen

42.1.20 Glasgeländermodul max. Breite bis zu 2500 mm lt. Beschreibung

Glashalter eckig ca. 65 x 60 mm

b  mm x h  mm  Stk. EP  GP 

42.2.10 Zuschlag – Leichtpflegeglas wetterseitig

Oberflächenversiegelung für bessere Reinigung für Position 42.1  bis 42.1 

Angebotenes Produkt*  

Glasbaumodul  Stk. EP  GP 

42.2.20 Zuschlag - Aluoberfläche Glashalter

Besondere Oberflächenbehandlung für Position 42.1  bis 42.1 

Schwarz eloxiert* / Bronze eloxiert* / pulverbesch. RAL 9010 weiß* / RAL *

Glasbaumodul  Stk. EP  GP 

42.2.30 Zuschlag – zusätzliches Halterungspaar

Sofern ein Glasbaumodul über mehrere Felder geht.

Zusätzliche Halterung  Stk. EP  GP 

42.2.40 Zuschlag – Stock-/Blendrahmenüberdämmung

Für Verlängerung* oder Unterputzkonsole* für Position 42.1  bis 42.1 

Stock-/Blendrahmenüberdämmung für Wärmedämmfassade Verlängerung* /  

Unterputzkonsole 40*, 60*, 80*, 100*, 120*, 140*, 4 Stück Konsolen/Glasbaumodul

Glasbaumodul  Stk. EP  GP 

Summe Titel 42.0  €

+ 19 % MwSt.  €

Gesamtpreis brutto  €
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GM WINDOORAIL® ist eine Absturzsicherung als vorgefertigtes Glasbaumodul für 

Fenster, die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen. Die Glasgeländer sind 

an die Fensterstockrahmen/Fensterblendrahmen befestigt und können im Zuge der 

Fensterausschreibung angeboten werden. Bei mit * bezeichneten Angaben bitte 

Nichtzutreffendes streichen.

42.0 Französische Fenster (bodentiefe Fenster) mit Glasgeländer 

42.1.00 Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien

Zwängungsfrei, zweiseitig linienförmig gelagertes, verklebtes Glas mit gleichmäßiger 

Glaslagerung und Krafteinleitung, Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als 

System geprüft. Impulskräfte werden zeitlich verzögert und abgefedert in den Stockrah-

men/Blendrahmen eingeleitet.

Konstruktion

Horizontale Profile unten und oben mit Glas verklebt, Alu-Grundplatten bereits 

werkseitig auf den Stockrahmen/Blendrahmen montierbar, Haltelasche als Verbin-

dungselemente, Profiloberflächen: Schwarz eloxiert* / Bronze eloxiert* / pulver-

besch. RAL 9010 weiß* / RAL *

Anforderungen

— privater Bereich* / öffentlicher Bereich*

— Absturzhöhe < 12 m* / Absturzhöhe > 12 m*

— Außenanwendung* (Windsog/-druck  kN/m2)

Glasbaumodul

VSG aus Floatglas* oder TVG* (bei erhöhter therm. Belastung), lt. stat. Erfordernis, 

Zwischenschicht/Folie lt. stat. Erfordernis, sichtbare Kanten poliert, klar* / Weißglas* /  

ICE-H* / *, Leichtpflegeglas*, Reinigungsfreundliche Oberflächenversiegelung

Sonderausführungen

Haltelaschen für  Stock-/Blendrahmenüberdämmung für Verlängerung* oder Unter-

putzkonsole* 40*, 60*, 80*, 100*, 120*, 140*

Leitprodukt GM WINDOORAIL®

Baureihe GM WINDOORAIL®

Hersteller Glas Marte GmbH, Abt. GM RAILING®, www.gm-railing.com,  

info@gm-railing.com

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt 

42.1.10 Französische Fenster aus Holz* / Holz-Alu* / Kunststoff* / Alu* / Stahl*

lt. Beschreibung

inkl. Glasgeländer lt. allgem. Beschreibung

b  mm x h  mm  Stk. EP  GP 

Textbaustein Fensterausschreibung GM WINDOORAIL®
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GM WINDOORAIL® Frameless ist eine Absturzsicherung aus Glas als vorgefertigtes 

Glasbaumodul für Fenster, die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen. Die 

Glasgeländer sind an die Fensterstock-rahmen/Fensterblendrahmen befestigt und 

können im Zuge der Fensterausschreibung angeboten werden. Bei mit * bezeichne-

ten Angaben bitte Nichtzutreffendes streichen.

42.0 Französische Fenster (bodentiefe Fenster) mit Glasgeländer 

42.1.00 Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien

Rahmenloses, in den Eckbereichen mit Halteplatten am Stockrahmen/Blendrahmen be- 

festigtes Glasgeländer ohne Handlauf, ohne Kantenschutz mit allgemeiner bauaufsichtlicher 

Zulassung. Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. Impulskräfte 

werden zeitlich verzögert und abgefedert in den Stockrahmen/Blendrahmen eingeleitet.

Konstruktion

Glashalterungen auf das Glas geklebt, Alu-Grundplatten bereits werkseitig auf den 

Stockrahmen/Blendrahmen montierbar, Haltelasche als Verbindungselemente, 

Profiloberflächen: Schwarz eloxiert* / Bronze eloxiert* / pulverbesch. RAL 9010 weiß* / 

RAL *

Anforderungen

— privater Bereich* / öffentlicher Bereich*

— Absturzhöhe < 12 m* / Absturzhöhe > 12 m*

— Außenanwendung* (Windsog/-druck  kN/m2)

— Einbauort (Staat) 

Glasbaumodul

VSG aus ESG* oder TVG*, lt. stat. Erfordernis, klar* / Weißglas* /  ICE-H* / *

Leichtpflegeglas*, Reinigungsfreundliche Oberflächenversiegelung

Sonderausführungen

Haltelaschen für  Stock-/Blendrahmenüberdämmung für Verlängerung* oder Unter-

putzkonsole* 40*, 60*, 80*, 100*, 120*, 140*

Leitprodukt GM WINDOORAIL®

Baureihe GM WINDOORAIL® Frameless

Hersteller Glas Marte GmbH, Abt. GM RAILING®, www.gm-railing.com,  

info@gm-railing.com, Zul. Nr. AbZ-Z-70.5.201

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt 

Zul. Nr. 

42.1.10 Französische Fenster aus Holz* / Holz-Alu* / Kunststoff* / Alu* / Stahl*

lt. Beschreibung

inkl. Glasgeländer lt. allgem. Beschreibung

b  mm x h  mm  Stk. EP  GP 

Textbaustein Fensterausschreibung GM WINDOORAIL® Frameless
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                                                                                            GM WINDOORAIL® GM WINDOORAIL®

Frameless

 AbP (Allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis) A-13-008

 AbZ (Allg. bauaufsichtliche Zulassung) Z-70.5-201

 

Glasgeländermodul – Spezifikationen

Modulbreite bis … mit AbP bzw. AbZ 2,5 m 2,5 m

Modulhöhe bis … mit AbP bzw. AbZ 1,1 m 1,1 m

 

Glas – Spezifikationen
Glasarten

VSG/Float √

VSG/TVG √ √

VSG/ESG √

Zwischenschicht (Folien)

Klar √ √

Matt / Farbig √

Sonstiges

SATINATO® bzw. farbige Gläser √ √

Anzahl polierter Glaskanten 2 4

Glasrücksprung (max. 120 mm) √

Glasüberstand (max. 200 mm) √

Leichtpflegeglas UNIGLAS CLEAN √ √

 

Aluminium – Spezifikationen
Ausführung der Halterungen

Standard √ √

Standard mit Unterputzkonsole √ √

Stockrahmenüberdämmung √ √

Form der Glashalter

Eckig 65 x 60 mm für Breiten (wrw) < 2500 mm √

Form der Aluminiumprofile 

Eckig 39 x 30 mm für Breiten (wrw) < 1400 mm √

Oval 49 x 30 mm für Breiten (wrw) < 1400 mm √

Eckig 54 x 30 mm für Breiten (wrw) < 2500 mm √

Oberflächen der Aluminiumprofile

Eloxiert (EV1, Schwarz, Bronze) √ √

RAL-Pulverbeschichtet nach Wahl √ √

 

Farbe der Kunststoffteile

Lichtgrau / Schwarz √ √

Produktübersicht
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Auf unserem GM WINDOORAIL® Online Portal unter www.windoorail.com bieten  

wir Ihnen die Möglichkeit, die Bestellung inkl. Preisermittlung schnell und einfach 

online durchzuführen. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, verwenden Sie  

bitte für die Bestellung die nachfolgenden Bestellformulare.

In der Auftragsbestätigung haben Sie die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen 

bzw. Ergänzungen zu vermerken oder Fehler zu beheben. Diese Änderungen werden 

dann von uns in einer weiteren Auftragsbestätigung übernommen und erneut zur 

Freigabe vorgelegt. Ein zweiter oder dritter Durchlauf ist nicht vorgesehen. Erneute 

bzw. mehrfache Änderungen oder die Klärung von sonstigen Sachverhalten, führen 

zu einem erhöhten Aufwand, der im Angebot nicht enthalten ist und einer zusätzli-

chen Beauftragung bedarf. Klärung von Sachverhalten, Konstruktion oder Bemessung,  

die mit unserer Leistung nur indirekt zusammenhängen wie z. B. Anschlüsse, bausei-

tige Unterkonstruktionen, Andichtungen usw. sind bauseitig zu erbringen.

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

— Aus optischen Gründen empfehlen wir einen Glasrücksprung bis max. 120 mm, 

 bzw. einen Glasüberstand bis max. 200 mm.

— Glasart und Aufbau wird von Glas Marte statisch bemessen und angegeben.

— Unter Bemerkungen tragen Sie bitte abweichende Sonderwünsche wie z. B.  

 farbiges Glas, Siebdruck, Sonderoberflächen, etc. ein.

Hinweise zu den Halterungen: Ausführung der Profiloberflächen, Grundplatten, 

Haltelaschen und Kunststoffteile

— Grundplatten in EV1 eloxiert bzw. RAL 9010 Reinweiß pulverbeschichtet mit Halte- 

 laschen in EV1 eloxiert und Kunststoffteile in Lichtgrau

— Grundplatten in Schwarz eloxiert bzw. Bronze eloxiert mit Haltelaschen in Schwarz  

 eloxiert und Kunststoffteile in Schwarz

— Grundplatten in Standard RAL-Farbe (bitte Farbton eintragen) mit Haltelasche in EV1 

 eloxiert oder Schwarz eloxiert und Kunststoffteile in Lichtgrau oder Schwarz – je nach  

 Kundenspezifikation

Formen der Aluminiumprofile

Eckig 39 x 30 mm, Oval 49 x 30 mm oder Eckig 54 x 30 mm 

Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Abmessungen der verschiedenen Formen.

Sonstiges

— Sollten Sie Glas Marte Montageleistungen vor Ort wünschen, ist dies gesondert  

 anzugeben.

— Das ausgefüllte Bestellformular muss unterzeichnet werden.

— Ihre Bestellung ist gültig, sobald wir von Ihnen die unterzeichnete Auftragsbestäti- 

 gung erhalten.

Bestellung



HALTERUNGS- 
AUSFÜHRUNGEN1

STRECKEN-/HOLMLAST1

 c 0,5 kN/m Privatbereich (D, A) 
 c 0,8 kN/m (SCHWEIZ) 

 c 1,0 kN/m öfftl. Bereiche (D, A)

WINDLASTEN1 und 2

Windsog
 ≤ +0,5 kN/m2

 ≤ +1,0 kN/m2

 ≤ +
Winddruck
 ≤ -0,5 kN/m2

 ≤ -1,0 kN/m2

 ≤ -

GLAS1

 c VSG/FLOAT3

 c VSG/TVG4

GLASSPEZIFIKATIONEN

Zwischenschicht1

 c Klare Folie 
 c Mattfolie
 c Farbfolie VSG LAMIMART® 

 Nr.:

Oberflächenversiegelung
 c UNICLEAN NANO (wetterseitig)

LEICHTMETALLPROFILE1

 c Eckig 
39 x 30 mm 

 c Oval 
49 x 30 mm 

 c Eckig 
54 x 30 mm

Pos. Breite1 (wrw) in mm Höhe1 (wrw) in mm Glasrücksprung (max. 120 mm) Bemerkungen: Oberfläche und Ausführung der 
Komponenten

 c EV1 eloxiert
 c RAL 9010 Reinweiß

Kunststoffteile: lichtgrau

 c schwarz eloxiert
 c bronze eloxiert 
Kunststoffteile: SCHWARZ

 c RAL-Farbe:
 Alu-Kleinteile:

 c EV1 eloxiert
 c schwarz eloxiert

Kunststoffteile:
 c lichtgrau
 c schwarz

Links (grl) Rechts (grl) 

Ort, Datum Firmenmässige Zeichnung (Firmenstempel)

E-Mail

Sachbearbeiter

Bestellung Anfrage

Lieferanschrift

BESTELL-/ ANFRAGEBLATT 
GM WINDOORAIL® 

Firma

Kommission

Ansprechperson

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Land

Telefon

Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz | T +43 5574 6722-938 | railing.anfrage@glasmarte.at | glasmarte.at 
ATU64710735 | FN 319820 z LG Feldkirch  

 1Daten zur Angebotslegung zwingend erforderlich! 3 Im Normalfall ausreichend
 2Unter Berücksichtigung der Einbausituation 4 Bei erhöhter thermischer bzw. statischer Belastung

 c Zutreffendes ankreuzen!

Die angegebene Breite (wrw)/Höhe (wrh) ist die größte Breite/Höhe des Elementes - zusätzlich 4 mm in der 
Breite (wrw) für die Kunststoffendkappen. Beachten Sie die Ausführungen lt. dem Planungshandbuch.

 c STANDARD

 c STOCKRAHMEN- 
 ÜBERDÄMMUNG

 c STANDARD mit 
 UNTERPUTZKONSOLE

 c 40 
 c 60 

 c 80 
 c 100

 c 120
 c 140

 c

 c

 c

 c

 c

 c

V200109



HALTERUNGS- 
AUSFÜHRUNGEN1

STRECKEN-/HOLMLAST1

 c 0,5 kN/m Privatbereich (D, A) 
 c 0,8 kN/m (SCHWEIZ) 

 c 1,0 kN/m öfftl. Bereiche (D, A)

WINDLASTEN1 und 2

Windsog
 ≤ +0,5 kN/m2

 ≤ +1,0 kN/m2

 ≤ +
Winddruck
 ≤ -0,5 kN/m2

 ≤ -1,0 kN/m2

 ≤ -

GLAS1

Ausführung entsprechend der 
zutreffenden Richtlinie/Norm 

 c TRAV
 c ÖNORM
 c SIGAB

GLASSPEZIFIKATIONEN

Zwischenschicht1
 c Klar 

Oberflächenversiegelung
 c UNICLEAN NANO (wetterseitig)

LEICHTMETALLPROFILE1

Oberfläche und Ausführung der 
Komponenten

 c EV1 eloxiert
 c RAL 9010 Reinweiß

Kunststoffteile: lichtgrau

 c schwarz eloxiert
 c bronze eloxiert 
Kunststoffteile: SCHWARZ

 c RAL-Farbe:
 Alu-Kleinteile:

 c EV1 eloxiert
 c schwarz eloxiert

Kunststoffteile:
 c lichtgrau
 c schwarz

Pos. Breite1 (wrw) in mm Höhe1 (wrw) in mm Glasrücksprung (max. 120 mm) Bemerkungen:

Links (grl) Rechts (grl) 

Ort, Datum Firmenmässige Zeichnung (Firmenstempel)

E-Mail

Sachbearbeiter

Bestellung Anfrage

Lieferanschrift

BESTELL-/ ANFRAGEBLATT 
GM WINDOORAIL®  FRAMELESS

Firma

Kommission

Ansprechperson

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Land

Telefon

Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz | T +43 5574 6722-938 | railing.anfrage@glasmarte.at | glasmarte.at 
ATU64710735 | FN 319820 z LG Feldkirch  

 1Daten zur Angebotslegung zwingend erforderlich! 
 2Unter Berücksichtigung der Einbausituation    

 c Zutreffendes ankreuzen!

Die angegebene Breite (wrw)/Höhe (wrh) ist die größte Breite/Höhe des Elementes - zusätzlich 5 mm in der 
Breite (wrw) für die Kunststoffendkappen. Beachten Sie die Ausführungen lt. dem Planungshandbuch.

 c

 c

 c

 c

 c

 c

STANDARD

STANDARD mit 
 Glasüberstand

 STOCKRAHMEN- 
 ÜBERDÄMMUNG

STANDARD mit  
 UNTERPUTZKONSOLE

  40

  60

  80

  100

  120

  140

V200123

HALTERUNGS- 
AUSFÜHRUNGEN1

STRECKEN-/HOLMLAST1

 c 0,5 kN/m Privatbereich (D, A) 
 c 0,8 kN/m (SCHWEIZ) 

 c 1,0 kN/m öfftl. Bereiche (D, A)

WINDLASTEN1 und 2

Windsog
 ≤ +0,5 kN/m2

 ≤ +1,0 kN/m2

 ≤ +
Winddruck
 ≤ -0,5 kN/m2

 ≤ -1,0 kN/m2

 ≤ -

GLAS1

 c VSG/FLOAT3

 c VSG/TVG4

GLASSPEZIFIKATIONEN

Zwischenschicht1

 c Klare Folie 
 c Mattfolie
 c Farbfolie VSG LAMIMART® 

 Nr.:

Oberflächenversiegelung
 c UNICLEAN NANO (wetterseitig)

LEICHTMETALLPROFILE1

 c Eckig 
39 x 30 mm 

 c Oval 
49 x 30 mm 

 c Eckig 
54 x 30 mm

Pos. Breite1 (wrw) in mm Höhe1 (wrw) in mm Glasrücksprung (max. 120 mm) Bemerkungen: Oberfläche und Ausführung der 
Komponenten

 c EV1 eloxiert
 c RAL 9010 Reinweiß

Kunststoffteile: lichtgrau

 c schwarz eloxiert
 c bronze eloxiert 
Kunststoffteile: SCHWARZ

 c RAL-Farbe:
 Alu-Kleinteile:

 c EV1 eloxiert
 c schwarz eloxiert

Kunststoffteile:
 c lichtgrau
 c schwarz

Links (grl) Rechts (grl) 

Ort, Datum Firmenmässige Zeichnung (Firmenstempel)

E-Mail

Sachbearbeiter

Bestellung Anfrage

Lieferanschrift

BESTELL-/ ANFRAGEBLATT 
GM WINDOORAIL® 

Firma

Kommission

Ansprechperson

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Land

Telefon

Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz | T +43 5574 6722-938 | railing.anfrage@glasmarte.at | glasmarte.at 
ATU64710735 | FN 319820 z LG Feldkirch  

 1Daten zur Angebotslegung zwingend erforderlich! 3 Im Normalfall ausreichend
 2Unter Berücksichtigung der Einbausituation 4 Bei erhöhter thermischer bzw. statischer Belastung

 c Zutreffendes ankreuzen!

Die angegebene Breite (wrw)/Höhe (wrh) ist die größte Breite/Höhe des Elementes - zusätzlich 4 mm in der 
Breite (wrw) für die Kunststoffendkappen. Beachten Sie die Ausführungen lt. dem Planungshandbuch.

 c STANDARD

 c STOCKRAHMEN- 
 ÜBERDÄMMUNG

 c STANDARD mit 
 UNTERPUTZKONSOLE

 c 40 
 c 60 

 c 80 
 c 100

 c 120
 c 140

 c

 c

 c

 c

 c

 c
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1.  Angebote:
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

2.  Auftragsgrundlagen:
Allen Aufträgen, Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
zugrunde; sie werden durch schriftliche Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung anerkannt. Unsere Allge-
meinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten, soweit nicht die Vertragsparteien ausdrücklich und schriftlich 
Abweichendes vereinbart haben. Telefax-Mitteilungen sind nur nach schriftlicher oder durch Telefax übermittelter Be-
stätigung unsererseits wirksam. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. 
Ergänzend gelten unsere Verglasungsrichtlinien in der letztgedruckten Fassung als vereinbart. Die Bestimmungen der 
ÖNORMEN sind Grundlage unseres Angebotes und gelten für unsere Lieferungen und Leistungen.

3.  Vertragsabschluss:
Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung abgesandt 
haben. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 
Einkaufsbedingungen des Bestellers (Käufers) sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir dies ausdrücklich und 
schriftlich bestätigt haben. Als Auftragsbestätigung gilt auch unser Lieferschein bzw. Warenrechnung.

4.  Pläne und Unterlagen:
Die in unseren Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Abbildungen, Preislisten, Angeboten etc. enthaltenen Angaben 
über Maße, Gewicht, Farben, Leistung und dgl. sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf 
diese Bezug genommen ist. Erfolgt die Fertigung durch uns nach vom Besteller genehmigten Zeichnungen, so ist die 
Zeichnung ihrem vollen Inhalt nach und in allen Details als vom Besteller genehmigt zu betrachten; von uns angefer-
tigte Zeichnungen sind maßgebend, wenn sie vom Besteller nicht ausdrücklich widersprochen wurden. Nachträgliche 
Änderungen können nur nach Möglichkeit und gegen Erstattung der Mehrkosten berücksichtigt werden. Pläne, Skizzen 
und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dgl. stets unser 
geistiges Eigentum. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und Vorführung darf nur mit 
unserer ausdrücklichen Zustimmung erfolgen.

5.  Lieferung, Versand und Verpackung:
Die Lieferung erfolgt ab Werk oder ab Lager. Mit der Übergabe an den Transportführer gehen jegliche Art von Gefahr, 
insbesondere auch das Bruchrisiko auf den Besteller über. Bei Anlieferung mit unserem Wagen gilt die Übergabe spä-
testens als erfolgt, wenn die Ware in dem Gelände des Empfängers oder einer sonstigen vereinbarten Anlieferungs-
stelle auf dem Wagen zur Verfügung steht. Es ist alleinige Aufgabe und Verpflichtung des Bestellers, für geeignete 
Abladevorrichtungen zu sorgen, erforderliche Arbeitskräfte beim Abladen zu stellen und glasspezifische Abstellflä-
chen vorzubereiten und verfügbar zu machen. Bei allen Lieferungen wird durch die Übergabe des Gutes die Gefahr, 
einschließlich Bruchgefahr, auf den Käufer übertragen und Beschaffenheit der Ware, der Verpackung, Verladung und 
Lagerung als ordnungsgemäß anerkannt. Wird auf Wunsch des Bestellers eine Versicherung abgeschlossen, so handeln 
wir nur als Vermittler unter Ausschluss jeder Verantwortung. Soweit die Verpackung, insbesondere Gestelle, nicht 
Eigentum des Bestellers sind oder werden, wie z. B. bei Einwegverpackung, verwahrt der Besteller sie auf seine Gefahr 
für uns. Bei nicht rechtzeitiger Rückgabe ist der Wert zu ersetzen. Für die Übergabe und Übernahme bei Montage-
arbeiten gilt, soweit nicht eine andere Vereinbarung getroffen worden ist, das Werk spätestens als übergeben, wenn 
der Auftraggeber dieses, und sei es auch nur teilweise, in Betrieb nimmt bzw. benützt. Ab diesem Zeitpunkt trifft den 
Auftraggeber insbesondere das Risiko des Unterganges oder der Beschädigung des Werkes. Es steht uns zu, eine 
Teilübergabe zu verlangen; dies insbesondere bei Verglasungen und Fassaden. In einem solchen Falle sind Mängel 
unverzüglich zu rügen, sonst gilt das Werk als mangelfrei übernommen. Wenn an Teilen, die von uns hergestellt worden 
sind, eine weitere Verarbeitung vorgenommen wird oder Teile aufgebracht werden, so hat der Auftraggeber Mängel 
vorher zu rügen, sonst hat er das Recht, solche geltend zu machen, verwirkt. Dies ist durch eine entsprechende Bau-
aufsicht zu veranlassen.

6.  Beanstandungen:
Beanstandungen jeglicher Art haben innerhalb einer Woche nach Zugang der Ware schriftlich zu erfolgen. Unsere 
Haftung ist nur auf eine Ersatzlieferung des von uns gelieferten Materials beschränkt. Darüberhinausgehender Scha-
denersatz kann nur bei grobem Verschulden und Vorsatz verlangt werden. Beanstandungen entbinden den Auftrag-
geber nicht von der Einhaltung des Zahlungstermines. Für Isolierglas gilt die Gewährleistung des Herstellers. Andere 
Ansprüche sind ausgeschlossen. Für beigestelltes Material wird keine Haftung übernommen. Dies gilt besonders für 
Waren, die von uns weiterbearbeitet (geschliffen usw.) werden und auch für Bilder, die wir zur Einrahmung oder zum 
Aufziehen übernehmen. Die Maße sind vom Auftraggeber beizustellen. Sofern die Maßaufnahme durch unsere Mitar-
beiter erfolgt, sind unsere Mitarbeiter als Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers tätig, sodass Maßaufnahmen unserer 
Mitarbeiter im Auftrag von Kunden immer auf Gefahr und Risiko des Auftraggebers erfolgen. Für Beanstandungen von 
ÖNORM-genormten Waren gelten die ÖNORMEN.

7.  Lieferfrist:
Mangels abweichender Vereinbarung beginnt die Lieferfrist spätestens mit dem Datum der Auftragsbestätigung, dem 
Datum der Erfüllung aller dem Auftraggeber obliegen den technischen, kaufmännischen und finanziellen Vorausset-
zungen, dem Datum, an dem wir eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung erhalten haben und/oder ein 
zu erstellendes Akkreditiv zu unseren Gunsten eröffnet worden ist. Unsere Lieferfristen werden nach Möglichkeit 
eingehalten. Verzögert sich die Lieferung durch einen auf unserer Seite eingetretenen Umstand, der einen Entlas-
tungsgrund im Sinne des Pkt. 7.1) darstellt, so wird die vereinbarte Lieferfrist entsprechend verlängert und hat der Auf-
traggeber uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Wird eine Nachfrist infolge eines uns anzulastenden 
groben Verschuldens nicht eingehalten, kann sich der Auftraggeber durch eine binnen 8 Tagen bei uns eingehende 
schriftliche Mitteilung vom Vertrag hinsichtlich aller noch nicht gelieferten Waren lossagen.
Der Auftraggeber hat in diesem Fall nur das Recht auf Erstattung der für die nicht gelieferten Waren geleisteten 
Zahlungen. Im beidseitigen Einvernehmen kann ein teilweiser Rücktritt vereinbart werden. Weitere Ansprüche sind 
ausgeschlossen.

 7.1 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen:
 a)  wenn wir die Angaben, die wir für die Erfüllung des Vertrages benötigen, nicht rechtzeitig erhalten oder wenn 

sie der Auftraggeber nachträglich abändert und damit eine Verzögerung der Lieferung oder Leistungen verur-
sacht;

 b)  wenn Hindernisse auftreten, die wir trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht abwenden können, un-
geachtet, ob sie bei uns, beim Auftraggeber oder bei einem Dritten entstehen. Solche Hindernisse sind bei-
spielsweise Epidemien, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, 
verspätete oder fehlerhafte Zulieferungen der nötigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, Ausschuss 
von wichtigen Werkstücken, behördliche Maßnahmen oder Unterlassungen, Naturereignisse;

 c)  wenn technische Schwierigkeiten, die in der Art des Auftrages liegen und seine Ausführung für uns oder für 
unsere Zulieferer unmöglich, unzumutbar machen oder zu Mängeln führen, die die Gebrauchsfähigkeit beein-
trächtigen;

 d)  wenn der Auftraggeber oder Dritte mit den von ihnen auszuführenden Arbeiten im Rückstand oder mit der 
Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten im Verzug sind, insbesondere wenn der Auftraggeber die Zahlungsbe-
dingungen nicht einhält.

  7.2 Bei Montagearbeiten hat der Auftraggeber alles vorzukehren, damit wir mit unseren Arbeiten auf der Baustelle 
beginnen und sie dort ungestört und zügig fortsetzen können (Schneeräumung etc.). Insbesondere ist eine ent-
sprechende Arbeitsfläche zur Verfügung zu stellen, die es uns erlaubt, an Ort und Stelle alle notwendigen Arbeiten 
durchzuführen. Weiters ist bauseits eine hinreichende Lagermöglichkeit für das gesamte auf die Baustelle anzulie-
fernde Material bereitzustellen. Zur Aufstellung von Gerüsten ist ein ebener und fester Untergrund bauseits her-
zustellen. Es muss auf der Baustelle weiters eine angemessene Zufahrtsmöglichkeit für LKW´s und Kranfahrzeuge 
bestehen, auch müssen sich diese Fahrzeuge auf der Baustelle angemessen bewegen können. Der Auftraggeber 
hat uns alle Arbeitsunterlagen, Pläne, Berechnungen usw. bei Auftragserteilung bzw. zum vereinbarten Termin 
zur Verfügung zu stellen. Das gleiche gilt für Abklärung aller technischen Details. Sind Montagearbeiten durch 
Schlechtwetter nicht möglich, sind die verstreichenden Tage an den eingegangenen Endtermin anzuhängen.

8.  Preise:
Unsere Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, ab unserem Werk ohne Verpackung, ohne Versicherung und Ver-
sandkosten. Bei unserer Preiskalkulation setzen wir voraus, dass die Positionen unseres Angebotes unverändert blei-
ben, etwa erforderliche Vorarbeiten bereits vollständig durchgeführt sind und dass wir unsere Lieferungen in einem 
Zug ohne Behinderung erbringen können. Unsere Angebote basieren auf der Leistungsbeschreibung des Bestellers 
ohne Kenntnis der örtlichen Verhältnisse. Von uns zugesagte Fixpreise sind nur dann verbindlich, wenn wir die Liefe-
rungen und Leistungen zu dem im Vertrag vorgesehenen Termin einbringen können. Verschieben sich die diesbezüg-
lichen Termine ohne unser Verschulden, so können die mittlerweile eingetretenen Materialpreiserhöhungen der Vor-
lieferanten und kollektivvertragliche Lohnerhöhungen dem Auftraggeber weiterverrechnet werden. Ist ein Liefer- bzw. 

Leistungstermin nicht festgelegt, so sind wir an die Preise des Angebotes nur gebunden, wenn uns binnen drei Monate 
nach Abgabe des Offertes der Auftrag erteilt wird und dieser danach zügig abgewickelt werden kann.

9.  Zahlung:
Die Zahlungen sind entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten. Wenn nicht gemäß unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung abweichende Zahlungstermine/-bedingungen vereinbart wurden, ist der Rech-
nungsbetrag spätestens 30 Tage nach erfolgter Lieferung ohne jeden Abzug zu bezahlen. Skontoabzüge sind nur 
nach Vereinbarung zulässig. Vereinbarte Skontoabzüge können bei Teilzahlungen nur dann vorgenommen werden, 
wenn sämtliche Teil- und auch die Schlusszahlung vollständig und fristgerecht erfolgen. Bestehen Verbindlichkeiten 
aus früheren Lieferungen, so werden diese in der Reihenfolge ihrer Entstehung getilgt. Vereinbarte Skonti entfallen, 
wenn nicht spätestens mit Eingang des skontobegünstigten Rechnungsbetrages auch alle sonstigen bereits fälligen 
Forderungen beglichen werden. Bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse oder erheblichen Zah-
lungszielüberschreitungen für vorhergehende Lieferungen und Leistungen des Bestellers sind wir berechtigt, unsere 
Lieferung und Leistung bis zur Zahlung oder Beibringung ausreichender Sicherheit zu verweigern. Wurde unsere Liefe-
rung bereits erbracht, so sind unsere sämtlichen Forderungen sofort fällig; dies gilt insbesondere bei Zahlungsverzug, 
Wechselprotest, abgelehnter Scheckeinlösung oder bei Einbringung eines Antrages auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens. Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung mit Rechnungsdatum als Ausstellungstag und dann nur 
erfüllungshalber angenommen, wobei Diskont- und Wechselspesen zu Lasten des Käufers gehen. Werden Zahlungsbe-
dingungen nicht eingehalten, so gilt als vereinbart, dass alle Forderungen des Lieferers ohne Rücksicht auf hereinge-
nommene Wechsel sofort in bar zu Zahlung fällig werden. Ist der Auftraggeber mit einer vereinbarten Leistung oder 
Zahlung im Verzug, so können wir entweder auf Erfüllung des Vertrages bestehen und die Erfüllung unserer Verpflich-
tungen bis zu Bewirkung der rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufschieben, eine angemessene 
Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen, den ganzen noch offenen Kaufpreis fällig stellen und ab Fälligkeit 
Verzugszinsen in der Höhe von 1,5 % über dem jeweiligen Euribor-Prozentsatz verrechnen. Hat der Auftraggeber trotz 
Setzung einer 14-tägigen Nachfrist die geschuldete Zahlung oder sonstige Leistungen nicht erbracht, so können wir 
durch schriftliche Mitteilung den Rücktritt vom Vertrag erklären. Der Auftraggeber hat über unsere Aufforderung 
bereits gelieferte Waren uns zurückzustellen und Ersatz für eine eventuell eingetretene Wertminderung der Ware zu 
leisten sowie uns alle Aufwendungen zu erstatten, die wir für die Durchführung des Vertrages machen mussten. Dem 
Auftraggeber ist nicht gestattet, allfällige Gegenforderungen, aus welchem Titel auch immer, gegen unsere Forderun-
gen aufzurechnen. Noch nicht abgeschlossene Reklamationsvorgänge sind kein Grund für einen Zahlungsaufschub.

10.  Eigentumsvorbehalt:
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten oder von uns hergestellten Sachen vor bis zur vollständigen Erfül-
lung aller finanziellen Verpflichtungen des Bestellers. Der Auftraggeber hat den erforderlichen Formvorschriften zur 
Wahrung des Eigentumsvorbehaltes nachzukommen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme seitens Dritter 
ist der Auftraggeber verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich zu verständigen. Der 
Auftraggeber ist im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsganges zur Weiterveräußerung und Verarbeitung der 
Vorbehaltsware berechtigt. Andere Verfügungen, insbesondere die Verpfändung oder Sicherungsübereignung sind 
ihm nicht gestattet. Eine Weiterveräußerung darf nur unter Eigentumsvorbehalt erfolgen, es sei denn, sie geschieht 
gegen sofortige Bezahlung bei Übergabe, in diesem Fall erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auf den für die Vorbe-
haltsware erzielten Erlös. Der Auftraggeber tritt uns bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer zustehen samt den hierfür eingeräumten Sicherheiten ab und wir nehmen die Abtretung an. 
Die hierfür anfallenden Gebühren trägt der Auftraggeber. Wir verpflichten uns, die uns abgetretenen Forderungen 
nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Auf-
traggeber hat auf unser Verlangen seine Schuldner von der erfolgten Forderungsabtretung nachweisbar zu verstän-
digen, und alle für die Einbringlichmachung seiner Forderung erforderlichen Angaben zu machen und uns die darauf 
bezughabenden Unterlagen zu übermitteln. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltsware oder deren Einbau 
wird durch den Auftraggeber stets für uns vorgenommen. Wird diese Ware mit anderen nicht uns gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet oder untrennbar vermischt bzw. eingebaut, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes unserer Ware zu der übrigen. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen 
zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist dies als Hauptsache anzusehen, so besteht Einigkeit darüber, dass 
der Auftraggeber uns anteilmäßig das Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Er verwahrt das 
Eigentum oder Miteigentum für uns.

11.  Gewährleistung, Haftung:
Diese besteht nur für Mängel, die innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Lieferung und 
Leistung aufgetreten sind. Der Auftraggeber kann sich auf diese Vertragsbestimmung nur berufen, wenn er uns un-
verzüglich schriftlich die aufgetretenen Mängel bekannt gibt. Wir verpflichten uns, die uns bekanntgegebenen Mängel, 
sofern wir sie zu vertreten haben, zu beheben und nach unserer Wahl uns entweder die mangelhafte Ware oder die 
mangelhaften Teile zur Verbesserung senden zu lassen oder die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zu 
ersetzen. Der Auftraggeber hat uns jedenfalls die Möglichkeit einzuräumen, bestehende Mängel zu beheben. Ein Preis-
minderungsanspruch besteht nur dann, wenn wir die Mängelbehebung ablehnen oder nicht innerhalb angemessener 
Frist vornehmen. Unsere Gewährleistungspflicht gilt nur für Mängel, die unter Einhaltung der vorgesehenen Einbau- 
und Betriebsbedingungen und bei normalem Gebrauch auftreten. Unsere Gewährleistungspflicht gilt insbesondere 
auch dann nicht, wenn die Mängel beruhen auf:
a) Nichtbeachtung der Verglasungsrichtlinien
b)  mangelhafter Instandhaltung
c)  oder ohne unsere Zustimmung durchgeführte Nachbesserung oder Reparatur bzw. durch eine  

nicht von uns vorgenommene bzw. abgestimmte Veränderung.
Glasbruch ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. (Siehe hierzu auch unsere Verglasungsrichtlinien.)
Die Bestimmung des § 933b ABGB findet keine Anwendung. Soweit diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingun-
gen mit den Bestimmungen der §§ 922 bis 933 ABGB in Widerspruch stehen, gelten sie gegenüber Konsumenten nicht. 
Gegenüber Konsumenten haben die gesetzlichen Bestimmungen Vorrang.

Garantie für Isolierglas: Wir übernehmen für die Dauer von fünf Jahren, gerechnet vom Tage der Erstlieferung ab un-
serer Erzeugungsstätte, die Garantie, dass die Durchsichtigkeit unserer Isolierscheiben unter normalen Bedingungen 
nicht durch Staub- oder Filmbildung im Scheibeninneren beeinträchtigt wird. Treten solche Mängel auf, so liefern wir 
kostenlosen Ersatz ab Werk. Andere Ansprüche sind ausgeschlossen. Voraussetzung dieser Garantie ist, dass unsere 
Einbaurichtlinien genau eingehalten und keinerlei Bearbeitung oder sonstige Veränderungen an den Scheiben vorge-
nommen werden und dass der Scheibenverbund nicht beschädigt worden ist. Eine fachgerechte Verlegung durch den 
Verarbeiter entsprechend unseren Verglasungsrichtlinien sowie unter Berücksichtigung der einschlägigen Ö-NORMEN 
sowie eine fachgerechte Wartung und Instandhaltung des Rahmens und Dichtungsmaterials durch den Bauherrn ein-
gehalten wurde. Ausgeschlossen aus der Gewährleistung sind Isolierglaselemente, welche in Verkehrsmitteln oder 
Kühlanlagen eingebaut werden. Der Garantieanspruch verjährt, wenn er nicht innerhalb der fünfjährigen Frist, spätes-
tens jedoch sechs Monate nach Entdeckung des Mangels, geltend gemacht wird.

Für diejenigen Funktionsteile der Ware, die wir von Zulieferern bezogen haben, haften wir nur im Rahmen der uns ge-
gen den Zulieferer zustehenden Gewährleistungsansprüche. Falls wir eine Ware aufgrund von Zeichnungen oder Mus-
tern oder Bestellangaben des Auftraggebers anfertigen, so erstreckt sich unsere Haftung nicht auf die Richtigkeit der 
Konstruktion, sondern lediglich darauf, dass die Ausführung gemäß den Anweisungen des Auftraggebers erfolgte. In 
diesen Fällen hat der Auftraggeber uns hinsichtlich einer allfälligen Verletzung von Schutzrechten Dritter schad- oder 
klaglos zu halten. Für Personenschäden, die ein Verbraucher erleidet, haftet der Verkäufer gemäß den Bestimmungen 
des Produkthaftungsgesetzes (BGBI 1988/89). Für Sachschäden, die ein Unternehmen erleidet, ist jegliche Haftung 
ausgeschlossen. Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler für 
alle an der Herstellung dem Vertrieb beteiligten Unternehmen ausgeschlossen ist. Wir haften für Schäden außerhalb 
des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes (BGBI 1988/89) im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, 
sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso 
ausgeschlossen wie der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, Bearbeitungskosten, Betriebsstörungen, 
Produktionsausfall und Konventionalstrafen. Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen ist nur mit unserer Zu-
stimmung zulässig und wirksam.

12.  Erfüllungsort und Gerichtsstand, Rechtswahl:
Erfüllungsort für sämtliche aus diesem Vertrag sich ergebenen Verbindlichkeiten – auch bei Wechselverbindlichkeiten – 
ist unser Sitz in A-6900 Bregenz. Für sämtliche Streitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und uns wird die ausschließ-
liche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Bregenz vereinbart. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich das Recht vor, ihn 
nach unserer Wahl auch am für seinen Sitz zuständigen Gericht zu belangen. Auf das gegenständliche Rechtsverhält-
nis findet ausschließlich österreichisches Recht Anwendung.

Glas Marte GmbH, A-6900 Bregenz, 01.04.2007

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen
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